NEJLEPŠÍ Z REMINGTONŮ

Odstřelovači a sportovní střelci hledající maxima technických možností současnosti možná naleznou konečně své vysněné zbraně. Zvláště pokud jsou příznivci koncepce odstřelovaček Remington, tak jim nyní exkluzivně představíme, ten nejlepší extrakt z Remingtonů. 

Systém opakovacích kulovnic Remington 700 má po celém světě velké množství oddaných příznivců, kteří nedají na přesnost a spolehlivost svých zbraní dopustit. Není se čemu divit. Vynikající pověst odstřelovací pušky Remington 700 vznikla s jejím zavedením do US námořní pěchoty a armády již za války ve Vietnamu. Odstřelovači tehdy dostali konečně jednotnou a kvalitní výzbroj, se kterou byli schopni účinně odpovídat partizánskému způsobe vedení boje Viet Congu. Americké odstřelovačky Remington zavedené jako M 40 (US námořní pěchota) a M 24 (US armáda) znamenaly vznik nové koncepce odstřelovačské pušky. Jako první armádní odstřelovačky byly vybaveny těžkou terčovou hlavní, stabilnější jednodílnou pažbou a zlepšených chodem závěru. Také spoušťový a bicí mechanizmus byl přizpůsoben povaze přesné střelby. Tato koncepce opakovací odstřelovačky byla posléze napodobována a zavedena i v mnoha ostatních armádách „svobodného světa“ a používá se úspěšně dodnes. 

ZDOKONALENÁ LEGENDA 
Popsaná koncepce má totiž nesporné výhody i oproti nejnovějším vývojovým směrům opakovacích odstřelovaček. Je to její odolnost, robustnost, jednoduchost konstrukce, jednoduchost ovládání a to vše se stejnou i vyšší přesností střelby, jako u nejnovějších „aparátů do hezkého počasí“. Koncepce Remingtonu 700 je tedy již prověřená, ale to neznamená že by se u ní zastavil vývoj. Naopak. Dochází např. k neustálému zlepšování chodu a uložení závěru, vyvíjí se dokonalejší spoušťové mechanizmy, rychlejší bez vibrační úderníky a mnoho taktických doplňků. Také se vyrábí neustále přesnější a trvanlivější hlavně, hned s nástupem modernější technologie nebo odolnější oceli. Pažby na Remingtony jsou vyráběny snad v největším sortimentu tvarů a materiálů na světě.
Pokud by si ještě někdo navíc přál něco extra, mít Remingtona jakého jen tak někdo nemá, může se obrátit na Remington Custom Shop (zakázková dílna) nebo na některý americký soukromý Custom Shop. Komponenty od Remingtona jsou totiž vděčným a spolehlivým materiálem, ze kterého lze vytvořit mistrovské dílo a proto se velmi často nakupují vyhlášenými puškaři ke stavbám drahých speciálů.

DVA SPECIÁLY-ZÁKLADEM JE ŘADA 700
Patrně poprvé na našem trhu se nyní objevily odstřelovačky Remington v těch nejvyšších zakázkových úpravách. Díky laskavosti dovozce firmy PROARMS, CZ s.r.o., můžeme nyní české střelce blíže seznámit se dvěma odstřelovačskými a terčovými speciály, postavenými na základě systému opakovacích kulovnic Remington 700. Jenom stručně si nejdříve připomeneme jeho konstrukční uspořádání. Válcový otočně odsuvný závěr řady 700 má dva mohutné uzamykací ozuby a nízkoprofilový vytahovač, vsazený přímo v lůžku pro dno nábojnice. Tělo závěru za ozuby je takto přísně válcové a má ničím nerušenou válcovou vodící plochu po celé své délce. Závěr je tedy velmi pozitivně veden v zadním můstku pouzdra závěru přímo jako píst a vyniká hladkým 
chodem. Vyhazovač nábojnic je nesený, odpružený, vsazený do lůžka pro dno nábojnice. Náboje jsou uloženy v nábojové schránce s výklopným dnem, jehož tlačítko se nachází v přední úponě 
lučíku. Za tímto tlačítkem je těsně před spouští hmatník záchytu závěru, který po stlačení umožňuje
vyjmutí závěru z pouzdra. Páčka manuální pojistky se nachází na pravé straně pouzdra závěru vedle závěrové hlavy. Při zajištění (pohyb vzad) zablokuje přímo záchyt úderníku a závěr. Úderník řady 700 má krátkou dráhu a tím menší prodlevu mezi jeho uvolněním a dopadem na zápalku. Systém jako celek vyniká vysokou životností, spolehlivostí a komfortem při ovládání.Obě představované zbraně jsou vybaveny nábojovou schránku s kapacitou 5 nábojů r. 308 Winchester.

Remington 40-XB TACTICAL 

Jako prvního zástupce této elity přímo z Custom Shopu firmy Remington, představujeme model 

40-XB TACTICAL v ráži 308 Winchester. Zbraň je již od počátku vyrobena s maximální pečlivostí a v užších tolerancích než běžná produkce. Její dokončovací obráběcí operace a sestavení probíhají v zakázkové dílně. Závěr je ručně lícován do pouzdra pro co nejhladší chod i při tlaku ruky střelce výrazně mimo osu závěru. Terčový spoušťový mechanizmus má bodovou charakteristiku s mírným namáčknutím a možností nastavení. Hlaveň, pouzdro závěru a závěr jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 416.Celý povrch a všechny nerezové díly jsou navíc opatřeny vrstvou tvrdého matného teflonu, za účelem větší diskrétnosti taktické zbraně.Vývrt hlavně, nábojová komora a ústí hlavně jsou v maximální možné kvalitě dodržení symetrie, drsností povrchu a samozřejmě tvaru a rozměrů. Těžká hlaveň dlouhá 692 mm je kanelovaná speciálními širokými kanelami, pro snížení hmotnosti a lepší atmosférické chlazení. Celková hmotnost zbraně bez příslušenství je pak 4,65 Kg. Pažba vyrobená z polymerového kompozitu se skelnými vlákny, je navíc vybavena zalitou duralovou kostrou ve které je uložen systém zbraně. Hlaviště pažby je nezvykle masivní a vysoké, spodní plochou navazuje přímo na extra prodlouženou a kolmou pistolovou rukojeť. Předpažbí má široký profil s rozměrnou opěrnou a úchopovou plochou. Pažba je vybavena úchytnými oky pro nosný (střelecký) řemen nebo dvounožku. Hlaveň je v pažbě samozřejmě naprosto volně uložená. Může tak při výstřelu zcela volně kmitat a navíc dochází k snadnějšímu ochlazování jejího obvodu krytého pažbou. Zbraň byla osazena speciálně nalícovanou základnou montáže Leupold MARK 4, což je vlastně speciální jednodílná weaver lišta pro armádní odstřelovačky Remington. Na této liště byla namontována přesná a pevná montáž Leupold PRW 30mm s torxními šrouby. Puškohled byl zvolen podle jedné z možností využití takto přesné zbraně a to k náročné terčové střelbě Bench Rest. Stal se jím Leupold Competition Series 45x45 s terčovou osnovou tvořenou tenkým nitkovým křížem a středovým bodem o velikosti 1/8 úhlové minuty. Pro vyznavače terčových pušek je takto sestavená zbraň asi nezapomenutelným zážitkem. Zvláště při neuvěřitelně pohodlném zalícení, hladkém a krátkém chodu závěru, při jehož snadném otevření i dvěma prsty ani nemusíte pohnout hlavou a stále sledovat terč. Pak chvilka soustředění a vynikající spoušťový mechanizmus nikoho nenechá nepochybách, s čím má tu čest. Následně by měla tato zbraň vše dokončit v dokonalosti sama. Představovaný exemplář je určen náročnému klientovi a tak jsme neměli možnost jej vyzkoušet při střelbě. Výrobce však garantuje s kvalitním terčovým střelivem rozptyl do ½ úhlové minuty, což je asi 15 mm na 100 m !

DLASK CUSTOM 40-X r. 308 Winchester
O druhý špičkový produkt na bázi Remingtonu 700 se postarala vyhlášená kanadská puškařská firma DLASK ARMS, která se specializuje na zakázkové práce té nejvyšší třídy. Zbraň je postavena z těch doslova nedokonalejších (a také nejdražších) ladičských dílů pro zbraně

 Remington, které existují. Pouzdro závěru a závěr pochází z výše popsaného zakázkového modelu   40-XB, tedy z Remington Custom Shopu. Tělo závěru a pouzdro má od firmy DLASK mezi sebou ještě navíc ke všem „hodinářským“ pracím provedeným Rem. Custom Shopem,  vytvořen tzv. “accurizing“. Jedná se o speciální metodu lapování vedení závěru a jeho zpřesnění naprostým vyrovnáním těla vůči svému vedení. Tělo závěru je vybaveno originální ovládací kličkou DLASK, která je rotačního tvaru a je prodloužená pro rychlejší uchopení při přehmatu z úchopu pistolové rukojeti. Klička má po obvodu zdrsnění kroužkováním, umožňující rychlé a jisté ovládání závěru. Hlaveň je extra těžká Bench Restového typu bez kanelování, od perfekcionisticky specializované firmy Lilja. Její délka (včetně úsťové brzdy) je 660 mm a hmotnost zbraně s hlavní bez kanel je 5,2 Kg. Nábojová komora, vývrt a ústí hlavně jsou doladěny a kontrolovány měřením drsnosti, rozměrů a symetrie na každém kusu. Ústí hlavně je osazeno úsťovou brzdou vlastní konstrukce DLASK, která jako jedna z mála neovlivňuje přesnost střelby, nesnižuje životnost ústí hlavně a přesto minimalizuje zpětný ráz. Pažba je od firmy McMillan z polymer-kevlarového kompozitu s duralovou kostrou, ve vojenské kamufláži. Systém zbraně je do pažby ručně nalícován tak, aby se i po dlouhém používání uložení neuvolnilo vlivem zpětného rázu a nedocházelo tím i k minimálním změnám usazení systému v pažbě. Dokonce i ráz úderníku při nápichu zápalky, totiž může při výstřelu pohnout v setinách systémem vůči pažbě a to je u zbraně této třídy nepřijatelné, protože na surové dotažení šroubů se nelze dlouho spoléhat. Použitá pažba McMillan je jednoduchým tvarem typicky vojenskou odstřelovačskou odolnou pažbou, ale s komfortními prvky, které však ještě pažbu nečiní zbytečně poškoditelnou a choulostivou. Mohutná a široká pistolová rukojeť je tvarována univerzálně pro velkou i malou ruku. Její jednoduchý tvar totiž dovoluje najít si na ní vždy svou použitelnou polohu. Předpažbí je široké v terčovém stylu umožňující stabilní oporu a vyvážení v případě střelby bez dvounožky. Botka od firmy Uncle Mike´s je stavitelná délkově a výškově. Hlaveň je v pažbě samozřejmě naprosto volně kmitající. Spoušťový mechanizmus je použit pečlivě nalícovaný Jewel trigger. Ten je asi současnou absolutní špičkou v konstrukci spoušťových mechanizmů, nejen pro kulovnice Remington. Je plně stavitelný, má vysoce leštěné a super tvrzené styčné plochy, zaručující naprostou stálost chodu a bezpečnost v celém rozsahu nastavení. Zakázkově vyrobená jednodílná základna montáže s weaver lištou, má speciální zadní náklon +20 úhlových minut. Tím dává možnost střelby nábojem 308 Winchester až na vzdálenost  1000 m, bez nutnosti použití puškohledu s extra velkým rozsahem výškové korekce. Vysoká stavěcí točítka puškohledu bývají totiž ve vojenské praxi snadno poškoditelná. Jako montáž byla použita přesná a pevná Leupold QRW (rychloupínací) 30mm, s mohutným přitahovacím šroubem a přítlačnou destičkou. Špičková zbraň na velké vzdálenosti a do vojenské praxe si vyžádala odpovídající zaměřovač. Byla tedy osazena puškohledem Night Force 8-32x56 NXS  NP 1 RR, který je mezi puškohledy po všech stránkách jistou vládnoucí třídou.
 A přesnost této zbraně ? Opět jsme bohužel neměli možnost zbraň prakticky vyzkoušet, navíc legálních střelnic na 1000 m je u nás málo a na zbraň již čekal zákazník. Firma DLASK ARMS však garantuje s kvalitním střelivem neuvěřitelný rozptyl pod 1/3 úhlové minuty, což je do 10 mm na 100m ! V superlativech lze hovořit o chodu závěru, který se pohybuje doslova jako na kuličkových ložiskách. Kvalitu spoušťového a bicího mechanizmu této zbraně jsme si nejlépe uvědomili při spuštění „na prázdno“ a pohledu přes puškohled, kdy se téměř neprojevila odchylka středu osnovy, při práci prstu na spoušti a ani při nárazu úderníku ! A co se nám na této zbrani nelíbilo ? Každá legrace něco stojí… Cena je na vyžádání u firmy PROARMS, CZ s.r.o., Ing. Ivo Hofman tel.: 602 258 669.
Fotografie:
000+001 – Vlevo DLASK CUSTOM 40-X s puškohledem Night Force a vpravo Remington 40-XB TACTICAL s puškohledem Leupold. Zbraně jsou na přepravních kufrech Storm Case M 3300, které jsou „mezi kufry“ světovou špičkou a proto jsou hodni obou elitních zbraní. Cena boxu Storm je asi 8.500,- Kč. 
002+003 – DLASK CUSTOM 40-X  r. 308 Winchester s puškohledem Night Force NXS 8-32x56. Cena zbraně je na vyžádání a cena puškohledu je asi 60.000,-Kč. Patrná je výškově a délkově stavitelná botka. 
004+005 – Remington 40-XB TACTICAL s puškohledem Leupold L.C.S. 45x45. Cena zbraně je asi 80.00,-Kč a puškohledu 45.000,-Kč. Zbraň upoutá mohutnou Bench Restovou pažbou a velmi dlouhou kolmou pistolovou rukojetí. 

006+007 –  Remington 40-XB TACTICAL s puškohledem Leupold L.C.S. 45x45. Ploché kanelování hlaveň výrazně odlehčuje a urychluje ochlazování. V tomto pohledu nejvíce zaujme mohutné kolébkové předbažbí a masivní pistolová rukojeť. Dvounožka Harris typu “L“ je doporučeným příslušenstvím a její cena je 3.000,- až 3.700,- Kč.
008+009 – DLASK CUSTOM 40-X  r. 308 Winchester s puškohledem Night Force 8-32x56 NXS. Extra těžká hlaveň posouvá těžiště výrazně dopředu. Díky úsťové brzdě a celkové hmotnosti zbraně je zpětný ráz téměř zanedbatelný. Detailněji si lze opět prohlédnout dvounožku Harris typu “L“.
010 – DLASK CUSTOM 40-X  r. 308 Winchester s puškohledem Night Force 8-32x56 NXS.

Pokochat se lze řešením úsťové brzdy, fungující zároveň jako kompenzátor zdvihu.

Obvodové kruhové zápichy kolem otvoru pro střelu, slouží k rychlému rozptýlení plynů odražených ode dna střely.

011 –  Detail precizně zahloubeného ústí hlavně Remingtonu 40-XB TACTICAL. Naprosto symetrický světelný odraz hrany ve styku s vývrtem, potvrzuje mistrovsky odvedenou práci.
012 – Střední část Remingtonu 40-XB TACTICAL. Mohutná pistolová rukojeť a hlaviště pažby vytváří pohodlí při dlouhém míření. Zmenšují tak únavu a oddalují vznik svalového napětí.

013 – Pouzdro závěru se závěrem Remingtonu 40-XB TACTICAL. Tělo závěru má velmi jemný povrch a je přesně sladěné s pouzdrem. Základna montáže Leupold MARK 4 je uprostřed  opatřena výřezem pro snadné nabíjení.
014 – Pouzdro závěru se závěrem DLASK CUSTOM 40-X. Závěr je v pouzdru nalícován metodou “accurizing“. Prodloužená rotační klička závěru je speciální konstrukce a umožňuje snazší ovládání.

Na pažbě je patrná „kevlarová pavučinka“.

015 –  DLASK CUSTOM 40-X. Závěr po otevření a před vyhozením nábojnice ze zbraně. Za nábojnicí je pravý uzamykací ozub. Lze si všimnout mírné elevace základny montáže  +20 MOA. 

016 – Délkově a výškově stavitelná botka i do prostředí s hrubým zacházením na pažbě McMillan.

Samotná botka je výrobek světoznámé firmy Uncle Mike´s.

017 – 
Pokud použijete kvalitní střelivo tak výrobci zaručují rozptyl do 15 mm na  100 m u Remingtonu 40-XB a rozptyl pod 10 mm na  100 m u zbraně DLASK CUSTOM  40-X !
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