„PADESÁTKA“   Iver Johnson  5100 A1
Pušky v ráži .50 BMG jsou dnes nejčastěji zbraně vojenských odstřelovačů – specialistů, ale také sportovních střelců na velké vzdálenosti, zvláště v USA. Právě z USA pochází jedna velmi zdařilá zbraň v této ráži a my jsme byli svědky její české, ale možná i evropské premiéry.

Náboj .50 BMG (Browning Machine Gun) jehož metrické rozměry jsou 12,7x99mm, byl zkonstruován „otcem automatických zbraní“ Johnem Mosesem Browningem, přibližně v roce 1921. Byl určen pro Browningův velkorážový kulomet později zavedený jako M2, který slouží ve výzbroji mnoha světových armád dodnes. Náboj i kulomet se stali velmi úspěšnými, ale tehdy ještě nikdo netušil, že později  dá náboj .50 BMG vzniknout nové kategorii odstřelovačských pušek. Před druhou světovou válkou se sice s puškami na supervýkonné náboje experimentovalo, ale jen za účelem vývoje tzv. protitankových pušek. V jejich případě však nebyl brán takový zřetel na přesnost a protitankové pušky se optickými zaměřovači osazovaly jen zcela vyjímečně. Navíc náboje pro ně vyvíjené zejména v evropských zbrojovkách, nedosahovaly žádných vyjímečných výsledků z hlediska přesnosti střelby. Prioritou bylo zasažení lehce obrněného vozidla na vzdálenosti do 300m, proražení pancíře a tím (možná) vyřazení vozidla. Vzhledem k vzrůstající tloušťce pancířů se koncepce protitankových pušek nakonec ukázala jako slepá ulička a poptávka armád po těchto zbraních skončila. Pak se na poli uplatnění super výkonných pušek jednotlivce v armádách, téměř 20 let nic nedělo. Přibližně v padesátých letech 20. stol. však začalo v USA několik nadšenců experimentovat se zakázkově, kusově vyráběnými puškami v ráži .50 BMG. Nedala jim spát myšlenka vytvoření přesné zbraně ráže 12,7mm, s přijatelným zpětným rázem a hmotností do 15Kg. Fascinovala je možnost střelby na velké vzdálenosti výrazně přes 1000m. První problém na který narazili, byla relativně nízká přesnost výroby nábojů .50BMG. Ta sice vyhovovala povaze střelby z kulometu, ale pro přesnou terčovou střelbu byla nepoužitelná. Proto si začali náboje laborovat sami, nejprve z tříděných vojenských komponentů. S novým typem konfliktu jakým se stala válka ve Vietnamu, se výrazněji ukázala potřeba přesného zasažení zejména krytého jednotlivce, ale i vojenské techniky na vzdálenosti, ve kterých byla přesnost a dopadová energie puškových nábojů nedostatečná. Z nouze byly tedy kulomety M2 osazovány optickými zaměřovači. Legendární odstřelovač Carlos Hathcock prý s takovým kulometem, zasáhl vojáka Viet Congu na vzdálenost 2000m! Potom už bylo jasné, jak ničivým kompletem by mohl být odstřelovač vybavený puškou v ráži .50BMG. Předprseň zákopů, tenčí cihlové zdi a lehká obrněná vozidla by přestala být  překážkou – a to v režii pouze odstřelovače a pozorovatele. Diskrétně levně a efektivně by bylo možné ničit cíle, na které bylo dříve nutné více „vojenského materiálu“. To byl tedy chybějící článek ve výzbroji a armádní kruhy začali mít pojednou zájem, jak jsou sportovní střelci s „padesátkami“ daleko. Díky nové poptávce se začaly náboje .50BMG vyrábět v terčové kvalitě sériově, vznikly nové modely pušek už jako zakázkový vývoj a byly zařazeny do výzbroje. Dnes už jsou tedy „padesátky“ ve výzbroji samozřejmostí a to i v naší armádě. 
Jeden z našich významných dovozců zbraní z USA – firma PROARMS, dovezla na náš trh odstřelovačskou pušku model 5100A1 ráže .50BMG, od firmy Iver Johnson. Firma Iver Johnson je známá původně jako výrobce revolverů, se kterými dosáhla slušného obchodního úspěchu na přelomu 19.a 20. století a také v době mezi světovými válkami. Dovoz této speciální zbraně by opět jedním z „husarských kousků“ firmy PROARMS a díky její laskavosti, jsme měli možnost si tuto zbraň vyzkoušet. Jedná se o jednoranovou pušku s válcovým otočně odsuvným závěrem. Závěr se uzamyká třemi mohutnými uzamykacími ozuby, otočením klikou závěru o 75°. Nabíjení probíhá odemčením závěru a jeho vytažením zcela ven z pouzdra závěru (závěru po odemčení nic nebrání volnému vytažení dozadu). Následně se do lůžka pro dno nábojnice vloží náboj, který zaskočí za vytahovač. Závěr i s nábojem se vloží zpět do pouzdra závěru. Při uzamykání závěru dojde k napnutí bicího mechanizmu, který je tvořen přímoběžným úderníkem. Pak může následovat výstřel nebo zajištění zbraně manuální pojistkou, umístěnou na závěrové hlavě. Po výstřelu se z vytaženého závěru vyjme nábojnice a případně nahradí novým nábojem.  Spoušťový mechanizmus má bodovou charakteristiku se stavitelným odporem 1,0 až 2,0Kg. Hlaveň je zašroubovaná do pouzdra závěru, je výrazně kanelovaná a po celé své délce naprosto volně uložená. Kanelování hlaveň sice velmi odlehčuje, ale hlaveň si přesto ponechává vlastnosti „těžké“ hlavně, důležité pro přesnou střelbu. Celý povrch hlavně i zbraně, je matně šedočerně fosfátovaný. Na ústí hlavně je odnímatelná úsťová brzda „tankové“ konstrukce, která výrazně eliminuje působení zpětného rázu na střelce. Paralelně s hlavní vybíhá z pouzdra závěru nosník dvounožky, na jehož předním konci je sklopná dvounožka upevněna. Výška dvounožky je stavitelná. Na spodní části pouzdra závěru je pistolová rukojeť, do které zasahuje spodní trubkový nosník pažby. Specialitou této zbraně je odnímatelná pažba. Demontáž pažby probíhá jednoduše po zmáčknutí tlačítka záchytu horního nosníku pažby, umístěného nad pistolovou rukojetí v pouzdru závěru. Na ocelové trubkové nosníky pažby navazuje mohutné plastové hlaviště. Hlaviště obsahuje výškově stavitelnou lícnici a plně stavitelnou botku. Řešení s odnímatelnou pažbou velmi usnadňuje přepravu zbraně, která je největší bolestí této kategorie odstřelovaček. Zbraň se tak zkrátí o 340mm a je tedy na přepravu výrazně kratší, než obdobná zbraň v uspořádání bull-pup. Jako transportní schránka je se zbraní dodáván odolný kufr STORM, s přepravními kolečky. Zpětná instalace pažby je otázkou sekund. Na horní ploše pouzdra závěru jsou vytvořeny drážky pro montáž optického zaměřovače. Zbraň byla osazena vynikající montáží Leupold a na ní špičkovým puškohledem Leupold MARK 4  16x40. Rozsah výškové a stranové korekce tohoto puškohledu, je přizpůsoben kompenzaci dráhy střely náboje .50BMG až na vzdálenost 2000m. Záměrná osnova je jak jinak než typu Mil-Dot, tedy s možností poměrně přesného odhadu vzdálenosti cíle. Puškohled vyniká výbornou světelností, odolností proti zpětnému rázu a extrémním podmínkám. Tvoří tak se zbraní ideální taktický komplet. Krátký střelecký test byl proveden náboji IMI (Israel Military Industries) s celoplášťovou střelou o hmotnosti 46,7g jejíž úsťová rychlost je podle údajů výrobce 850 m.s., což odpovídá energii téměř 17.000J ! Dovozce však nabízí také komponenty nábojů .50BMG a uživatel má tak možnost vlastní laborace terčových nábojů, zejména při použití špičkových střel Hornady a nábojnic PMC. Stříleli jsme vleže z dvounožky, na vzdálenost 300m. Zbraň překvapila dobrou ovladatelností i přes svou nezanedbatelnou hmotnost 13Kg. Příjemná byla nastavitelná pažba a pistolová rukojeť, které každému umožnili najít si se zbraní tu svou příjemnou polohu. Původní strach většiny střelců ze zpětného rázu, se rychle vytratil s prvním výstřelem. Hmotnost zbraně, její ergonomie a zejména účinná úsťová brzda, udělali ze zpětného rázu .50BMG kopnutí jenom asi jako od lovecké kulovnice, v ráži 30-06 Springfield! Střelci se nakonec shodli, že více než zpětný ráz jim vadil silný hluk výstřelu a závan tlaků plynů od úsťové brzdy – prostě střelba s pořádným efektem, na kterou nebyli zvyklí. A přesnost? Jistěže záleží na střelci, ale v rukou majitele zbraně byl rozptyl středů tří zásahů na 300m pod 4cm. Šťastný majitel má tedy novou skvělou hračku, která je navíc v evropských podmínkách naprostým unikátem.

Technické údaje velkorážní odstřelovačky Iver Johnson model 5100 A1 ráže .50BMG:

Celková délka zbraně: 1310mm
Délka hlavně: 665mm

Délka úsťové brzdy: 110mm

Průměr úsťové brzdy: 60mm

Délka odnímatelné pažby: 340mm

Výška včetně puškohledu: 310mm

Celková hmotnost: 13 kg

Fotografie:
001+010 - Iver Johnson model 5100 A1 ráže .50BMG z pohledu nepřítele. Dominuje účinná úsťová brzda o vnějším průměru 60mm.
002+003+009 - Iver Johnson model 5100 A1 ráže .50BMG ve střelecké pozici, s puškohledem Leupold MARK 4  16x40.
004+011+021 - Iver Johnson model 5100 A1 ráže .50BMG  s puškohledem Leupold MARK 4  16x40, pohled z pravé strany.

005+006+007 - Zbraň vyniká dobrou ovladatelností a jednoduchou manipulací. Iver Johnson model 5100 A1 vyvrací mýtus těžkopádnosti a strachu z  pušek v ráži .50BMG.
008+018 - Náboj je nasazen do lůžka závěru, celek se nyní hladce zasune do pouzdra závěru a uzavřením závěru připraví k výstřelu. U této kategorie odstřelovaček nebývá preferována rychlost střelby, ale hlavně přesnost, jednoduchost a nízká hmotnost.

012 - Detail účinné úsťové brzdy kónického tvaru se čtyřmi odtokovými otvory. Vnější průměr  brzdy je 60mm, délka 110mm a vyniká rychlou odnímatelností ke snadnějšímu čištění.
013 - Stavitelná a sklopná dvounožka masivní konstrukce. Stabilita zbraně je důležitá pro jistý zásah a musí být zajištěna v jakémkoliv terénu.

014+016 -  Puškohled Leupold MARK 4  16x40 na testované zbrani. Patrná jsou vysoká vnější stavítka puškohledu, rozsahem umožňující střelbu až na 2000m. 
015 -  Ovládací prvky zbraně Iver Johnson model 5100 A1 ráže .50BMG. Spoušť, nad ní klika závěru a nad klikou páčka manuální pojistky. Za klikou vlevo na pouzdru závěru je tlačítko horního nosníku pažby.

017 - Plně nastavitelná a rychle odnímatelná pažba testované zbraně. Lícnice je stavitelná výškově a botka všemi směry.

019 - Závěr zbraně Iver Johnson model 5100 A1 v poloze nabíjení, před zasunutím do pouzdra závěru. Za nábojem jsou patrné tři mohutné uzamykací ozuby, nezvykle masivní a dlouhé.

020 - Detail závěru po uzamčení. Dlouhá klika závěru vytváří vyšší komfort při manipulaci se závěrem. Nad kořenem kliky je patrná páčka manuální pojistky.
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