Pistole Springfield XD

Zbrojovka Springfield Armory je známá jako výrobce špičkových pistolí dle koncepce Colt        M 1911, se kterými je na světovém trhu velmi úspěšná. Koncepci M 1911 neustále rozvíjí a modernizuje, zejména co se týká použitých materiálů a výbavy. V oblasti služebních a obranných zbraní však asi již zvítězila koncepce „evropské pistole s velkokapacitním zásobníkem a plastovým rámem“. Springfield proto přechází do útoku a představuje zcela novou řadu pistolí nazvanou „eXtreme Duty“.
Nová řada již podle názvu vyjadřuje cílovou skupinu uživatelů, kterou by měla nejvíce oslovit. Je to právě ta skupina o jejíž kupní sílu byly americké zbrojovky připraveny nástupem evropských pistolí SIG, Heckler & Koch a Beretta. Jedná se samozřejmě o ozbrojené složky nakupující služební zbraně. Právě název „eXtreme Duty“ prezentuje jasné určení: „extrémně služební“ a vyvinuto speciálně do služby pro ochránce zákona. Záměrně nebyl jmenován dnes asi největší postrach amerických zbrojovek a to rakouský Glock. Pochopení výhod koncepce Glocku sice trvalo téměř patnáct let než se dostavil obchodní úspěch, ale teď to opravdu stojí za to a Glock prodává a prodává. Springfield proto zaútočil přímo na pozici Glocku a nezabývá se již kombinací plastového rámu s kohoutovým bicím mechanizmem. Snahou bylo nabídnout pistoli s extraktem toho nejlepšího z Glocku a navíc s úpravami, které jsou odpovědí na názory různých „glock kritiků“. Pistole XD již zaznamenaly u ozbrojených složek v USA mnoho úspěchů, jdou velmi dobře na odbyt a proto posuďte sami jestli jsou XD „budoucností pistolí“, jak je prezentuje Springfield. 
Hledali a nalezli

Samostatný vývoj zcela nové pistole je však velmi časově náročný a do té doby by se mohlo stát, že by se ze „Spojených států amerických“ (USA) staly  „Spojené státy glockovské“ (USG). Springfield se proto porozhlédl po světě, jestli někde není něco co by se svým „know how“ rychle přivedl do konkurence schopné a snad vítězné podoby. Taková konstrukce byla paradoxně nalezena ve známém letovisku mnoha Čechů  - v Chorvatsku u chorvatské firmy HS. Jak se ukazuje, pokrokové konstrukce nejsou již záležitostí dlouhé zbrojní tradice, ale jednoho nebo několika nadaných konstruktéru, kteří se mohou narodit kdekoliv  - kdo by to čekal od Rakušanů nebo od Chorvatů ? Springfield tedy zahájil spolupráci s firmou HS a výroba perspektivní pistole s původním názvem HS 2000 byla částečně přesunuta do USA. Tam se konstrukce dále vylepšila a přizpůsobila pro ostatní služební ráže. Následně vznikly dvě zcela nové verze – taktický model s pěti palcovou hlavní a také sub compact. Kvalita výroby se vstupem Springfieldu již není podle chorvatských zvyklostí, ale plně odpovídá požadavkům zhýčkaných a náročných zákazníků z USA.    
Jak se inspirovali
Z Glocku byla převzata koncepce, tedy vysoko pevnostní plastový rám, úderníkový bicí mechanizmus, závěr uzamčený hlavní do výhozního okénka a řešení bez vnějších manuálních pojistek. Další pozitivní inspirací  se stala nízko položená osa hlavně nad rukou, automatická pojistka proti nechtěnému pohybu spouště ve spoušťovém jazýčku a celková jednoduchost všech konstrukčních skupin.Režim spoušťového mechanizmu je taktéž s konstantním odporem a chodem od prvního do posledního výstřelu. Potom způsob zdrsnění rukojeti na všech plochách, lůžko pro palec střílející ruky a lišta pro montáž svítilny, vše osvědčeně ve stylu Glock. Výsledkem inspirace je tedy extrakt: jednoduchá a rychlá ovladatelnost, jednoduchá konstrukce, odolnost proti nečistotám a předpoklad vysoké funkční spolehlivosti.
Změny pro Glock kritiky

Ocelová vodítka závěru umístěná v rámu mají dvojnásobnou tloušťku a téměř trojnásobnou délku oproti Glocku. Přední vodítka závěru jsou vytvořena přímo na předním multifunkčním kontejneru, který je vsazen shora do plastového rámu a zajištěn dvěma čepy. Kontejner nese přední doraz hlavně (tedy rozbornou páčku), spoušť se svým táhlem, záchyt závěru a především je v něm vytvořena kulisa pro ovládání funkčního cyklu hlavně. Zadní kontejner se zadními vodítky již není uchycen do rámu vyjímatelně, ale je do rámu zalitý při lisostřiku rámu do formy.V zadním kontejneru je umístěn vyhazovač, dlaňová pojistka, záchyt úderníku a ovladač úderníkové pojistky s pružinami. Celo ocelový záchyt zásobníku se nachází v přední stěně zásobníkové šachty za spouští a je ovladatelný svým tlačítkem z levé i pravé strany rámu. Celkový dojem je, že všechny ocelové součástky v rámu (především rozborná páčka) jsou oproti Glocku masivnější a mohutnější. Navíc se vyšlo vstříc kritikům, kteří „nechtějí plast všude“a proto jsou spoušť, záchyt zásobníku a zadní kontejner vyrobeny přísně z oceli.V závěru je uložen vytahovač, výstražník náboje v komoře a bicí mechanizmus. Bicí mechanizmus se skládá z úderníku s bicí a repulzní pružinou, úderníkové pojistky se svou  pružinou a z tyčky výstražníku natažení bicího mechanizmu. Celý bicí mechanizmus je zajištěn temenní destičkou (vyrobenou z oceli) drženou v poloze plastovým kolíkem pod tlakem bicí pružiny. Vratné ústrojí se skládá ze dvou pružin umístěných na celo ocelovém teleskopickém vodítku pod hlavní. Sklon rukojeti se více přiblížil 90° a není již ve výraznějším tupém úhlu vůči ose hlavně. Vyšlo se tak vstříc uživatelům, kterým byl velký náklon nepohodlný  a hlavně střelcům zvyklým na Colt M 1911 - tedy většině Američanů. Barva rámu může být černá nebo olivově zelená a závěr matně černě fosfátovaný nebo matně chromovaný. 
Funkční cyklus je stejný
Princip uzamčeného závěru a tedy funkční cyklus je stejný jako u Glocku. Hlaveň je tedy při výstřelu zaklesnuta (uzamčena) do závěru přes přední hranu výhozního okénka až do okamžiku, kdy střela opustí ústí hlavně a tlak na nábojnici prudce poklesne. Vlivem zákluzu závěru je pak hlaveň stažena kulisou předního kontejneru dolů a rozpojí (odemkne) se od dále se pohybujícího závěru. Závěr následně vytahuje a vyhazuje nábojnici a při zpětném pohybu zasune (ze zásobníku) a zvednutím hlavně uzamkne, nový náboj do nábojové komory.
Jak fungují změny

Při návratu závěru ze zadní polohy se úderník zachytí na svém záchytu a úplně se napne, což signalizuje tyčka výstražníku na temeni závěru. Úderník tedy není jen předepnut jako u Glocku a vychází tak vstříc uživatelům, zvyklým na nošení pistolí typu Colt M 1911 s plně napnutým SA bicím mechanizmem. Patrně z tohoto důvodu je také navíc přítomna dlaňová pojistka jako u M 1911. Jestliže není dlaňová pojistka vlivem úchopu zatlačena do hřbetu rukojeti, tak přímo podpírá záchyt úderníku a spolehlivě znemožňuje výstřel. Její druhou funkcí je blokace závěru např. při pádu pistole na zem. Závěr se totiž přes podepřený záchyt úderníku nemůže svým sběracím hřebenem posunout vzad, pokud není „dlaňovka“ zmáčknuta. Tímto řešením je vyloučena možnost povytáhnutí náboje z komory vlivem nárazu závěru na zem a následného „zaseknutí“  zbraně. Dlaňová pojistka je tedy zároveň pojistkou proti pohybu závěru. Pistole XD mají výstražník náboje v komoře, který je umístěn nad lůžkem pro dno nábojnice. Za přítomnosti náboje výstražník vyčnívá velmi výrazně „hmatatelně“ a vizuálně v záměrné linii. Vytahovač nábojnic je vnitřní, pruží vlastním tělem a zvenčí závěru není vidět . Jedná se tedy opět o řešení podobné na Colt M 1911, ale převzaté v modernizované podobě z pistolí SIG. Muška je na rozdíl od Glocku umístěna v příčné rybinové drážce. 
Tabulka technických parametrů pistolí Springfield XD

model              cel. délka  výška  dél. hlavně  šířka  kapacita  hmotnost  odpor spouště dráha spouště      

Service  




 32mm
16/12/9      710g            2,4 kg
 13 mm
Tactical




 32mm 16/12/9      880g
  2,2 kg             13 mm  

Sub-Compact   160mm   120mm   77mm      32mm   10/9         590g            2,4 kg            13 mm          
Vyráběné ráže modelů Service a Tactical: 9 mm Luger, 40 S&W, 357 SIG, 45 GAP

Ráže modelů Sub-Compact: 9 mm Luger, 40S&W

Kapacita standardních zásobníků uvedená v tabulce je na prvním místě pro 9 mm Luger, na druhém pro 40 S&W+357 SIG a na třetím pro 45 GAP.
· Testovali jsme model Service r. 9 mm Luger i 45 GAP, dále model Tactical a Sub Compact obojí v ráži 9 mm Luger. U všech testovaných pistolí můžeme konstatovat dobré zpracování ocelových dílů a pečlivě vyrobený plastový rám. Vše v tradiční kvalitě Springfieldu.

·  Na zkoušku přesnosti v sedě s oprou ve vzdálenosti 25 m bylo použito střelivo Remington a Speer. Všechny testované zbraně byly nastřelené téměř na „flek“. Rozptyl z pěti zásahů byl velmi podobný u modelů Service a Tactical a pohyboval se od 4 – 9 cm, asi podle momentálního rozpoložení střelce. Sub Compact měl rozptyl v toleranci 7 – 15 cm.
· Nejpříjemnější střelba s nejmenším zdvihem při výstřelu byla u modelu Tactical r. 9 mm Luger. Sub Compact se již více zvedal, ale přesto se neprojevoval jakýmikoliv rázy nebo nesnesitelným kopnutím.

· Během testu nedošlo k žádná závadě nebo jejímu náznaku. Nápich zápalníku byl silný a vždy uprostřed zápalky, nábojnice byly vyhazovány pravidelně a bez deformace.

· Model Tactical je oficiálně schválen i pro disciplínu I.P.S.C. „Production“.

· Modely Service mají příjemnější zpětný ráz než pistole Glock stejné velikosti a ráže, zdvih při výstřelu však mají mírně vyšší.

· Rychlé nacilování pistolí XD bylo pohotové, na čemž se podepsala zejména jejich vynikající ergonomie a bezvadně čitelná mířidla. 
· Obsluha pistolí XD je velmi jednoduchá, nenáročná a vhodná pro stresové situace. 

· Díky „pojistnému“ chodu spouště, úderníkové a dlaňové pojistce je pasivní bezpečnost XD zcela na úrovni „nabij a zapomeň“.
· Ovladatelnost a uživatelské pohodlí jsme vyhodnotili jako komfortní. Chod  ovládacích prvků hladký, dobrá ergonomie rukojeti a nikde žádné ostré hrany.

· Rozborka je snadná a rychlá. Při závěru zachyceném na páčce záchytu závěru stačí otočit rozbornou páčku vzhůru, vrátit pomalu závěr do přední polohy a se zmáčknutím spouště vysunout závěr dopředu z rámu. Pak následuje jen vyjmutí vratného systému a hlavně.
· Pistole XD jsou sice asi o 100 g těžší než srovnatelné Glocky, ale mají těžiště více vpředu a tím „odpouštějí“ více střeleckých chyb při spouštění. 

· Chod spouště XD je bez drhnutí, s namáčknutím téměř bez odporu a s následným druhým maximálním odporem, za kterým přijde výstřel.
· Model Sub Compact je vybaven lištou pro svítilnu na rámu a při požadavku na tuto výbavu tedy získává (ve stejné velikosti) náskok  nad svou největší konkurencí.
· Cena pistolí XD není v obvyklé cenové relaci ostatních bojových pistolí Springfield a je ekonomicky podstatně přijatelnější.
Fotografie:

000+023 – Srovnání tří velikostí pistolí XD r. 9 mm Luger při pohledu ze předu. Vlevo je Sub Compact, uprostřed Service a vpravo Tactical.

001 – Springfield XD Tactical by měl oslovit speciální jednotky a všechny policisty, kterým ve vnějším pouzdře nevadí delší závěr, ale upřednostňují vyšší výkon a přesnější rychle opakované výstřely.
002 – …. a také je XD Tactical výzvou pro sportovní střelce akčních disciplín, zejména divize I.P.S.C. „Production“.
003 – Model XD Service je velikostně standardní „služebkou“ pro univerzální nasazení jak při vnějším nebo skrytém nošení.

004 – Umístění a funkce ovládacích prvků jsou u všech velikostí a ráží pistolí XD zcela shodné. Zleva v předu na rámu je rozborná páčka, pak páčka záchytu závěru a pod ní tlačítko záchytu zásobníku.

005 –  Sub Compact je zajímavá „hlavní“ zbraň pro uživatele požadující maximální nenápadnost a pohodlí při nošení. Pro „pistolníky“může být třeba jen jako záložní, k nošení v páru s modelem XD Tactical.

006 – Springfield svůj XD Sub Compact prezentuje jako nejmenší služební pistoli s plastovým rámem, velkokapacitním zásobníkem a lištou pro montáž svítilny na světě !
007+022 – Tři velikosti pistolí XD „v devítce“, opět pro srovnání různých „předkusů“ závěru před rámem.

008 – Srovnání „odstrašujícího“ účinku ústí hlavně XD r. 45 GAP (vlevo) a XD r. 9 mm Luger.

009 – Lištu pro montáž svítilny by měla mít každá služební pistole. U pistolí XD je  samozřejmostí u všech modelů. Drážka v závěru směřující kolmo na lištu je vybrání pro pootočení rozborné páčky.

010 – Ergonomie rukojeti je univerzální pro většinu „vyráběných“ rukou a díky řadovaným výčnělkům je úchop velmi jistý i při mokré dlani.

011 – Dlaňová pojistka blokuje přímo záchyt úderníku a brání pohybu závěru vzad, pokud není pistole správně uchopena. Její odjištění však střelec i při rychlém úchopu nevnímá a nemusí mít obavy z nemožnosti výstřelu.
012 – Detail tlačítka záchytu zásobníku (dole) a nad ním páčky záchytu závěru s širokým a podélně drážkovaným hmatníkem.

013 – Spoušť je v jazýčku vybavena pojistkou proti pohybu při nechtěném bočním kontaktu. 
014 – Po napnutí bicího mechanizmu (natažením závěru - nabitím náboje) vyčnívá na temeni závěru dobře hmatatelný výstražník.

015 – Legendární logo Springfieldského arzenálu nezapírá chorvatský původ zbraně, protože licenční spolupráce již přináší výrazné úspěchy.

016 – Popiska pod výhozním okénkem je již plně ve stylu Springfieldu a poplatná americké národní hrdosti.
017 – Po stažení závěru vzad se odkryje teleskopické vedení vratného systému. Na tomto pohledu je dobře patrná drážka v závěru nad rozbornou páčkou, sloužící pro její pootočení.

018 – Vratné ústrojí se díky konstrukci se dvěma pružinami a také hmotností svého ocelového vodítka podílí na příjemném výstřelu z pistolí XD. 
019 – Rám po demontáži závěru. Jsou vidět masivní ocelová vodítka a vůbec všude více oceli, než je v plastových rámech zvykem. Nahoře za zásobníkovou šachtou je patrný záchyt úderníku.

020 – Srovnání ústí hlavní ráží 9 mm Luger a 45 GAP, tentokrát s příslušným střelivem.

021 – Náboje v nábojišti. Dole r. 9 mm Luger a nahoře  45 GAP, obojí připravené k nabití do nábojové komory stlačením páčky záchytu závěru. Za výhozním okénkem uprostřed jsou vidět výstražníky náboje v komoře.

024 – Náboj 45 GAP se uchází o post nového U.S. národního pistolového náboje. Zatím asi úspěšně, protože na jeho nástup reagují všechny významné zbrojovky.

025 – XD Service r. 45 GAP na originálním balení nábojů 45 GAP od firmy Speer v řadě Lawman, s celoplášťovou střelou o hmotnosti 200 grs. 
026 – Ústí hlavní „X déček“ v devítce na balení nábojů Remington 9 mm Luger. Nyní jsou dobře patrné mušky umístěné v rybinové drážce.
027+028 – Pistole Springfield XD se prodávají ve verzích Service a Sub Compact za 18.990,- a v modelu Tactical za 19.800,-.
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