REMINGTON 700 LV SF
Jednou z nejvýznamnějších novinek firmy Remington pro r. 2004 se stala kulovnice nové lovecké koncepce, Remington 700 LV SF. Požadavky lovců specialistů byly neúprosné a tak na základě legendárního závěrového systému řady 700, vznikla zbraň pro lov v náročných horských podmínkách, který již připomíná některý z extrémních sportů. 
Opakovací kulovnice Remington 700  jsou pověstné přesností, jednoduchostí a vysokou životností.
Vynikají také komfortem při ovládání závěru, daným zcela hladkým pohybem závěru při manipulaci. Přestože byly a jsou „Remingtonky“nabízeny v ohromném sortimentu provedení, určité skupině lovců asi stále chybělo to pravé a chtěli to od Remingtona. Jedná se o lovce pohybující se v náročných horských terénech, kde jsou odkázáni třeba i několik týdnů sami na sebe a kvalita vybavení pak může mít vliv na jejich úspěšný návrat do civilizace. Důležité je také snižování hmotnosti neseného vybavení při putování ve vysokých nadmořských výškách, kde je opravdu znát každá libra zátěže navíc. Tentokrát však nejde o skupinu lovců lovících nebezpečnou zvěř a nejedná se tedy o novou zbraň v některé z těžších ráží. Mluvíme o lovcích které baví odlov predátorů (u nás tzv. škodné) a lehčích druhů zvěře vysoké. Nová zbraň tak nemá být vylepšeným speciálem na lov medvěda grizzlyho, ale dokonalým univerzálním nástrojem který je přesný na dálku, něco vydrží a svou hmotností neshodí lovce ze skály ! V americkém prostředí je totiž populární druh lovu pro který je zaveden termín “Varmint“. Rozumí se jím lov menších druhů zvěře na větší vzdálenosti, kde je požadován přesný zásah jak sviště tak i malého jelena.Varmint lov se provozuje na prériích, otevřených pláních a v horských podmínkách. Varmint zbraně pro poziční lov na prériích kde lovec čeká na sviště, kojota nebo malý druh jelena celé hodiny, jsou již dlouho používané a jejich konstrukce se mnoho neliší od těžších odstřelovačských pušek. V horách by však taková zbraň vážící se zaměřovačem kolem 4,7 Kg byla naprosto nepoužitelná a klasická lovecká kulovnice zase méně odolná a přesná. Požadavky na nový speciál pro Varmint lov v horách byly tedy vytyčeny jasně: zbraň ve “Varmint“ ráži  s vynikající přesností na dálku, odolná proti korozi a hrubšímu zacházení, ale s celkovou hmotností do 3,0 Kg ! A odpověď ? Nový Remington 700, jehož název skrývá vše: LV SF – Light Varmint Stainless Fluted, tedy lehký nerezový Varmint s kanelovanou hlavní. Konstruktéři firmy Remington zvolili tu nejlogičtější cestu. Vybrali tzv. krátké a lehké pouzdro závěru, rozměry použitelné pro ráže do 308 Winchester. K pouzdru závěru pak přibyla hlaveň střední síly stěny o délce 560 mm, která je navíc vybavena precizním kanelováním – šesti podélnými drážkami pro snížení hmotnosti a lepší odvod teploty z vývrtu. Samotný vývrt je v terčové kvalitě a velká péče je věnována také ústí hlavně, které je po svém obvodu navíc chráněno kruhovými profily. Materiálem hlavně a závěrového mechanizmu je kvalitní nerezová ocel třídy 416, činící z této kulovnice více generační zbraň. Přítomen je i skvělý spoušťový mechanizmus Remington s mírným namáčknutím a bodovým odporem při spuštění. Pažba je tvarem typicky „Remingtonovská“ a vyniká in-line řešením botky vůči pouzdru závěru, která tak eliminuje zdvih zbraně při výstřelu. Na jednoduchých tvarech pažby a díky vysokému hřbetu si každý střelec najde svou polohu a proto je tento druh pažby v USA velmi populární. Pažby jsou zhotovené z polymeru v černé barvě nebo s povrchem RealTree a jsou výrobkem renomované firmy HS Precision. Vynikají nízkou hmotností a pevností. Pažby navíc zpevňuje duralová kostra, do které zároveň zapadá pouzdro závěru. Obě pažby jsou vybaveny předpažbím připomínajícím těžké “Varmint“ pažbení a mají tedy vpředu přibližně lichoběžníkový profil. Botka  je typu R3, která je novým patentem tlumení zpětného rázu ve třech stupních reakce a byla uvedena Remingtonem jako novinka roku 2003. Pažba s povrchem RealTree má na sobě logo RMEF (Rocky Mountain Elk Foundation), což je Nadace jelena wappitiho ve Skalistých horách, která je takto propagována a podporována. 
 Otočně odsuvný závěr kulovnice Remington 700 LV SF má dva mohutné uzamykací ozuby a nízkoprofilový vytahovač, vsazený přímo v lůžku pro dno nábojnice.Tělo závěru za ozuby je přísně válcové a není narušeno klasickým „mauserovským“ vytahovačem, který by komplikoval vedení závěru. Závěr je tedy velmi pozitivně veden v zadním můstku pouzdra závěru přímo jako píst a vyniká hladkým chodem. Vyhazovač nábojnic je nesený odpružený, vsazený do lůžka pro dno nábojnice. Náboje jsou uloženy v nábojové schránce, která se nabíjí shora po otevření závěru.  Páčka manuální pojistky se nachází na pravé straně pouzdra závěru vedle závěrové hlavy. Její krajní polohy jsou velmi jasně a přesto nehlučně vymezeny. Při zajištění (pohyb vzad) zablokuje pojistka přímo záchyt úderníku a závěr. Dalším ovládacím prvkem je tlačítko záchytu závěru umístěné v lučíku před spouští, po jehož zmáčknutí lze vyjmout závěr ze zbraně. Úderník má krátkou dráhu, tím zkrácený pracovní čas a pomáhá tak zmenšovat prodlevu mezi pomyslným odpálením a skutečným výstřelem. Díky naší spolupráci s dovozcem zbraní Remington – firmou PROARMS CZ, s.r.o., jsme měli možnost nového Remingtona 700 LV SF prakticky vyzkoušet. Zbraň už při prvním potěžkání opravdu překvapila nízkou hmotností, která byla vzhledem k “Varmint“ vzhledu naprosto nečekaná. Nízká hmotnost, výborná ergonomie, chod závěru a spoušťový mechanizmus, ukázali novou „Remingtonku“ jako velmi dokonale ovladatelnou zbraň. Pro střelecký test jsme testovaný exemplář v ráži 308 Winchester osadili doporučenou montáží Leupold Dual Dovetail a na ní vynikající puškohled Leupold Vari X II 3-9x40. Střelivo jsme zvolili patrně jedno z nepřesnějších, které trh nabízí s loveckou střelou. Jednalo se o náboje 308 Win se střelou 150grs SST od renomované americké firmy Hornady, které dovozce nabízí jako doporučené příslušenství. Stříleli jsme na vzdálenost 100m v sedě ze stolu, zbraň na dvounožce Harris LM. Po chvilce soužití se zbraní (bylo nutné si zvyknout na nižší hmotnost a tím větší přenos chvění do zbraně), jsme začali dosahovat pětiranových nástřelek pod 25 mm ! Potvrdilo se tedy, že i opakovačka s hlavní o nízké hmotnosti může střílet velmi přesně, pokud je správně konstruována a vyrobena. Střelec se však musí umět vyrovnat s vyšším chvěním a otáčením zbraně kolem těžiště, které je více vzadu a je tedy blízko úchopu zbraně. Vše je tedy na umění střelce doslova „vypracovat ránu“. Přesnost zbraně o tak nízké hmotnosti a kompaktnosti, je naprostým úspěchem výrobce a vytváří velmi zhodnocenou investici do vybavení lovce. Účelovost a naprosté splnění zadání, spolu s vynikajícím využitím i v našich podmínkách lovu – tak lze charakterizovat novou zbraň Remington 700 LV SF.        
Technické údaje opakovací kulovnice Remington 700 LV SF

Vyráběné ráže: 17 Remington, 204 Ruger, 221 Rem Fireball, 223 Remington, 22-250 Remington, 

                         308 Winchester (308 Win exkluzivně díky spec. kontraktu firmy PROARMS)

Délka zbraně: 1060 mm

Délka hlavně: 560 mm

Hmotnost zbraně: 2,95 Kg

Kapacita nábojové schránky: dle ráže – 5 nebo 4 náboje
Hmotnost zbraně s puškohledem, montáží a naplněnou náb. schránkou náboji, použitými

v našem testu: 3,52 Kg
Fotografie:
000 – Remington 700 LV SF r. 308 Winchester s černou polymerovou pažbou. Puškohled je

          LEUPOLD VX II 3-9x40 a montáž Leupold Dual Dovetail.

001 – Pohled na tělo závěru Remington 700 LV SF s precizním kroužkováním pro zajištění 

          hladkého chodu. Patrné jsou i základny montáže  Leupold Dual Dovetail.

002 – Stavítka puškohledu LEUPOLD VX II 3-9x40, který je vynikající volbou pro univerzální

          použití zbraně.

003 – Velmi komfortní klička závěru, dobře dosažitelný hmatník pojistky a typicky zakulacená „Remingtonovská“ spoušť. To vše přispívá k vynikající pohodě při obsluze zbraně.

004 – Detail vnitřní části lučíku.Vynikne velmi příjemně zakulacená spoušť typická pro kulovnice

          Remington 700 a před spouští tlačítko záchytu závěru, sloužící k uvolnění závěru ze zbraně. 
005 – Ústí hlavně je lépe chráněno zápichy, které vytváří kruhové profily znesnadňující poškození

          aktivní hrany ústí, důležité pro přesnost střelby.

006 – Závěrová hlava po vypuštění úderníku do přední polohy, jako při výstřelu. Úderníková

         matice je uvnitř závěrové hlavy a snadno tak lze zjistit stav zbraně i hmatem.

007 – Závěrová hlava s napnutým úderníkem jakoby před výstřelem. Úderníková

         matice přečnívá přes závěrovou hlavu a snadno tak lze zjistit stav zbraně i hmatem.
008 – Nábojiště kulovnice Remington 700 LV SF r. 308 Winchester, s vloženým nábojem

          Hornady 150grs SST.

009 – Otevřený závěr v zadní úvrati. Nyní v profilu vyniká komfortní tvar hmatníků kličky závěru,

          které tvoří dvě sférické zdrsněné plochy vystupující z oválné základny.
010 – Závěrová hlava se spuštěným úderníkem. Je vidět prázdný otvor po úderníkové matici, která

          se nyní nachází v přední poloze. Černý váleček s převráceným písmenem “J“ je integrovaný

          zámeček zbraně, který po otočení speciálním klíčem zablokuje úderníkovou matici a tím i

          závěr. Slouží proti tzv. afektovému zneužití zbraně neoprávněnou osobou.

011 – Detail tradičního značení pouzdra závěru opakovacích kulovnic Remington 700 a testovaného
          puškohledu LEUPOLD.

012 – Kanelování provedené šesti podélnými drážkami odlehčuje hlaveň o 0,4 Kg. Další výhodou

          kanelování je rychlejší ochlazování hlavně, vlivem zvětšené plochy ve styku s atmosférou.

          Hlaveň pro přesnou střelbu pochopitelně není osazena mechanickými mířidly.
013 – Předpažbí Varmintového typu na černé polymerové pažbě  kulovnice Remington 700 LV SF.

         Větší plocha pomáhá lepší stabilitě jak při opření tak i při úchopu rukou a zabraňuje naklánění 

         zbraně.
014 – Úchopová část pistolové rukojeti na černé polymerové pažbě  kulovnice Remington 700 LV

          SF. Díky jednoduchým a přesto promyšleným tvarům pažby si snad každý střelec najde svou

          ideální polohu.
015 – Pažba od firmy HS Precision jako špičkové dokončení díla firmy Remington. Zde je v

          provedení s maskovacím povrchem RealTree.

016 – Detail tvarování hliníkové kostry zalité v pažbě, sloužící pro uložení pouzdra závěru.

          Polymerová pažba je výrobek renomované firmy HS Precision.

017 – Logo nadace RMEF (Nadace jelena wappitiho ve Skalistých horách)  na polymerové

         pažbě s povrchem RealTree, od firmy HS Precision. 

018 –  Náboje firmy Hornady jsou asi nejpřesnějšími továrními náboji s loveckou deformovatelnou střelou na trhu. V testu jsme použili r. 308 Winchester se střelami 150grs SST.
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