Samonabíjecí malorážka Remington 597 LS HB

V roce 1993, kdy ve firmě Remington došlo k výměně majitelů, byl jedním z prvních požadavků trhu, vývoj samonabíjecí malorážky, která by byla schopná konkurovat nejrozšířenějším malorážkám Ruger 10/22 a Marlin Model 60. Po průzkumu trhu bylo nakonec o tomto projektu rozhodnuto a firma začala vyvíjet malorážku, která by měla dobrou ergonomii, byla spolehlivá, přesná a cenově přijatelná. Právě přesnost střelby a celková ergonomie byla tím, čím chtěla firma Remington zaujmout. Cílem bylo vyrobit samonabíjecí malorážku, která bude schopna docílit takové přesnosti střelby, jako malorážky opakovací. 

Celý projekt začal v prosinci roku 1994 a nová továrna v Kentucky začala vyrábět Model 597. První zbraně se dostaly na trh v USA v roce 1997 a o rok později přišla na trh i verze v ráži .22 WMR. V současné době se malorážka vyrábí v mnoha modifikacích a úpravách, od standartního modelu s polymerovou pažbou za 9 250,- Kč, přes nerezové modely zapažbené v různých úpravách dřeva až po úplně novou modifikaci, kterou firma nabízí pro rok 2001, kterou představuji v tomto testu. Za zmínku ještě stojí specielní úprava této malorážky pro závodní terčovou střelbu s označením Remington 597 Custom, která přijde na 29 900,- Kč.

Celkově přišla firma Remington s několika zajímavostmi v konstrukčním řešení této zbraně. Jedná se zejména o letmo uloženou hlaveň, což přispívá k vyšší přesnosti střelby a není tak obvyklé u samonabíjecích malorážek. Dále je to spoušťový mechanismus, který je potažen teflonem a zaručuje tak velmi hladký chod spouště. Celý spoušťový mechanismus i se šachtou pro zásobník a vyhazovačem, je umístěn v polymerovém kontejneru. Pažba je velmi dobře ergonomicky tvarována, a to jak v oblasti pistolové rukojeti, tak hlavně v oblasti předpažbí, které má lichoběžníkový průřez, tak jak je tomu například u vyšší řady kulovnic Remington 700 Varmint a Sendero. Další zajímavostí je použití pouzdra závěru ze slitiny, které ale slouží pouze jako „obal“ závěru, protože závěr se pohybuje na dvou ocelových lyžinách, které jsou ukotveny přímo v čele hlavně a lze je jednoduše demontovat. Na těchto lyžinách jsou i vratné pružiny závěru. Toto řešení přesně definuje pohyb závěru vůči vývrtu hlavně a přispívá tak ke spolehlivosti a přesnosti střelby. V zadní části pouzdra závěru je umístěn doraz z tvrzené pryže, který vylučuje kontakt ocelového závěru s pouzdrem. Hlaveň zbraně je vyrobena ve vysokém standartu, který firma nabízí u všech svých zbraní. Stejnými hlavněmi osazuje firma Remington i své laděné, soutěžní malorážky. Všechny malorážky jsou vybaveny desetiranným dvouřadým zásobníkem, který se uvolňuje pomocí tlačítka na pravé straně pažby, v pohodlném dosahu ukazováčku střílející ruky. Zbraň je vybavena střeleckou pohotovostí, což znamená, že po posledním výstřelu zůstává závěr v zadní poloze. Zpět do přední polohy se vypouští po zasunutí plného zásobníku (nebo po jeho vyjmutí) potažením závěru nepatrně vzad a jeho vypuštěním. Na tomto místě bych se rád zmínil o menším nedostatku této jinak perfektní zbraně, a to absenci vypouštěcí páky závěru. Je možná trochu škoda, že jí není zbraň vybavena a závěr lze jen vypouštět pokud není prázdný zásobník vyjmutý ze zbraně. Jinak je vůbec velkou výhodou, že zbraň tohoto typu je vůbec střeleckou pohotovostí vybavena. Všechny malorážky Remington 597 mají na pouzdře závěru vyfrézovány drážky pro upnutí montáže optiky. Navíc je pouzdro ještě opatřeno otvory se závity pro upnutí základny montáže typu Weaver, která včetně šroubků stojí 580,- Kč.

V tomto testu se přestavuje, vedle standartního modelu 597 i model 597 LS HB, který jak již bylo řečeno, je novinkou pro rok 2001. Oproti standartnímu provedení je model 597 LS HB opatřen pažbou z laminovaného dřeva a těžkou hlavní bez mířidel, která má pro ještě vyšší přesnost střelby komoru vyrobenou v nižších výrobních tolerancích. Je také již osazen základnou montáže typu Weaver a úchyty pro nasazení poutek k řemenu nebo pro montáž adaptéru pro dvojnožku Versa-Pod. Oproti standartnímu modelu, který váží 2,5 kg, je tak o cca 0,23 kg težší.

K vlastní střelbě byly použity náboje od firmy Sellier a Bellot .22 LR Club a náboje od firmy Winchester .22 LR Expert. Střílelo se na 50 metrů s oporou a posuzovala se zejména přesnost střelby. Malorážka byla osazena optikou Meopta 6 x 42 s nitkovým křížem. Tak jako u většiny sériově vyráběných samonabíjecích zbraní, které pocházejí z USA byl i u této malorážky velmi vysoký odpor spouště. Její chod byl sice díky poteflonování pohyblivých částí plynulý a hladký, ale vlastní odpor byl na dlouhou zbraň ohromný. Odpor se pohyboval okolo 27 N. Lze předpokládat, že po vystřílení určitého počtu ran se odpor sníží na přijatelnější úroveň, ale i tak bych doporučoval po vystřílení tak cca 500 ran svěřit jeho snížení puškařské firmě, kde by tato úprava neměla přesáhnout cca 350,- Kč. Firma Remington přitom zaručuje maximální odpor spouště těchto zbraní do 20 N, ale konkrétně tento kus měl odpor podle mého názoru vyšší. Na druhou stranu jsem byl překvapen dokonalou spolehlivostí této zbraně, což u samonabíjecích malorážek nebývá zrovna zvykem a hodně jich má problémy například se vzpříčenými nebo zaseklými nábojnicemi a musí se v nich proto používat silnější HV náboje.

Celkem bylo vystřeleno 200 nábojů a zbraň v samonabíjecím cyklu ani jednou neselhala, i když bylo někdy stříleno co možná nejrychleji a desetiranný zásobník tak byl v okamžiku vyprázdněn! Páskování nábojů do zásobníku jde až na poslední dva náboje celkem hladce.

Dalším milým překvapením byla opravdu vynikající přesnost střelby, na které si firma tak zakládá. Myslím si, že pokud by byl odpor spouště snížen na běžnou úroveň, přesnost střelby by se ještě zvýšila, což by se projevilo například při střelbě na 75 nebo 100 metrů. Na 50 metrů se nástřelka pěti ran pohybovala do 20 mm, ale výjimkou nebyly ani nástřely o velikosti 14 mm. Tyto rozptyly byly podle mě dány hlavně již zmíněným odporem spouště. Jinak by nástřel pěti ran při použité optice musela tvořit jedna díra o velikosti do 10 mm.

Celkově lze tedy konstatovat, že to co si firma Remington na počátku vývoje této zbraně předsevzala, se jí beze zbytku povedlo splnit. Na trhu je samonabíjecí malorážka, která je spolehlivá, přesná a cenově velmi dostupná.

Jako srovnání modelu 597 LS HB by mohla posloužit samonabíjecí malorážka Ruger 10/22 Target, která je také opatřena pažbou z laminovaného dřeva a těžkou terčovou hlavní, ale její cena je o cca 5000,- Kč vyšší, při její ne tak vysoké užitné hodnotě. Dalším srovnáním by mohl být také již zmíněný Marlin a to model 7000 Target, který má těžkou hlaveň, ale jeho pažba není vyrobena z laminovaného dřeva, ale z polymeru. Celková cena testované malorážky Remington 597 LS HB včetně optiky (6x42mm s dálkoměrnou stupnicí), montáže a dvojnožky Versa – Pod vyjde na 22 400,- Kč.

Vlastnosti zbraně Remington 597 jsou zpracovány do tabulky.

	
	Remington 597

	Výhody
	Vynikající přesnost, prakticky 100 % spolehlivost, velmi dobrá ergonomie pažby obvyklá u zbraní vyšší třídy, odnímatelný zásobník, příznivá cena

	Nevýhody
	Absence páčky ovládání vypouštění závěru, vyšší odpor spouště u nové zbraně


Technická data

	
	Remington 597

LS HB (Standart)
	Ruger 10/22 Target
	Marlin 7000 Target

	Ráže 
	.22 LR
	.22 LR
	.22 LR

	Délka hlavně (mm)
	508
	508
	460

	Celková délka (mm)
	970
	970,8
	940

	Hmotnost zbraně (g)
	2 700 (2 500)
	2 900
	2 700

	Zásobníkové ústrojí
	Zásobník dvouřadý na 10 nábojů
	Zásobník cívkový na 10 nábojů
	Zásobník jednořadý na 10 nábojů

	Pažba
	Laminované dřevo

(polymer)
	Laminované dřevo
	Polymer

	Pořizovací cena zbraně
	
	18 500,-
	13 300,-

	Prodejce
	Proarms

Tel: 02/22711 986,

0602 258669
	Frankonia Lov

Tel: 02/24943111,

02/24942535


Obrázky:

Č.1
Obě malorážky Remington 597 Standart a Remington 597 LS HB (obr. Je i na CD)

Č.2
Remington 597 LS HB na odnímatelné dvojnožce Versa – Pod

Č.3
Nástřel pěti ran na 50 metrů.

Č.4
Pohled na závěr a tlačítko vypouštění zásobníku.

Č.5
Pohled na otevřený závěr. V popředí je vidět jedna z ocelových lyžin, po kterých se pohybuje závěr.

Č.6
Detail vypouštěcího tlačítka zásobníku, které je v dobrém dosahu ukazováčku střílející ruky.

Č.7
Detail pojistky, která blokuje spoušť. Otvor ve tvaru J, slouží pro uzamykání spoušťového mechanismu. Ke zbraním Remington se dodává speciální klíč, kterým je možné tento zámek ovládat.

Č.8
Dvounožka Versa-Pod, její připevnění na zbraň nevyžaduje žádné její úpravy a dvounožku je možné kdykoliv sejmout, buď z adaptéru, nebo i s adaptérem.

Č.9
Střelba z malorážky Remington 597 LS HB je stejně jako u ostatních malorážek velmi příjemná. Zbraň nemá prakticky žádný zpětný ráz.

