Opakovací kulovnice Remington 700 VLS v ráži .308 Winchester

Americká zbrojovka Remington byla založena již v roce 1816 a patří tak k jedněm z nejstarších amerických zbrojovek. Za dobu své existence si vybudovala poměrně silnou pozici na trhu jak v oblasti výroby palných zbraní, tak i v zavádění nových nábojů na trh. V této oblasti si jí i několikrát podařilo předběhnout dobu.

K jedněm z nejznámějších produktů této firmy patří opakovací kulovnice Remington 700, která je nabízena v různých modifikacích a úpravách.  Pokaždé však model 700 zaručuje svému uživateli vysokou užitnou hodnotu a spolehlivost. samozřejmostí je i vysdoká přesnost střelby, kterou Remington zaručuje tak zvaně „out-of-the-box“. K vyšší třídě v řadě modelů 700 patří modely s označením varmint. Jedná se o zbraně určené pro střelbu na větší vzdálenosti z důvodů loveckých nebo čistě sportovních.. Kulovnice s tímto označením mají delší a těžší hlaveň a nejsou osazeny mířidli. I testovaný model s označením VLS je Model 700 v provedení varmint s pažbou z laminovaného dřeva. Pažba je výborně ergonomicky řešena. Má výráznou pistolovou rukojeť, lícnici typu Monte Carlo a předpažbí má lichoběžníkový průřez, což zajišťuje dobrou stabilitu zbraně při střelbě. V oblasti úchopové části pistolové rukojeti je pažba zdrsněna drážkováním. Zbraň je vybavena zásobníkovou schránkou, která se vyklápí pomocí tlačítka umístěného v přední části lučíku. Spoušť je široká s podélným drážkováním. Před spouští je umístěno tlačítko, pomocí kterého se uvolňuje závěr z pouzdra. Pojistka je dvoupolohová a je umístěna na pravé straně u páky závěru. V zajištěné poloze blokuje i pohyb závěru. Spoušťový mechanismus u všech modelů 700 je specielně vyladěn na přechod mezi spuštěním a iniciací zápalky na časový interval 3 milisekund, což minimalizuje vliv pohybu střelce na průběh výstřelu. Tento systém dovedla firma Remington k dokonalosti u svého nejnovějšího modelu s označením ETRON X s elektronickým zápalem. Pouzdro závěru je vyrobeno z pevnostně zušlechtěné oceli a na vrchní straně je opatřeno otvory se závity pro upevnění základny montáže. Závěr je vybaven třemi uzamykacími ozuby, které zapadají do vybrání v pouzdře závěru. Natažení bicího mechanismu signalizuje výstražník, který je částí úderníku. Páka závěru je zakončena oválným hmatníkem, který je jemně zdrsněn. Čelo závěru je opatřeno osazením a odpruženým kolíkem, který napomáhá lepšímu usazení náboje v komoře a částečně i eliminuje závěrovou vůli. Chod závěru je plynulý a hladký. Válcový povrch závěru je leštěn a ponechán bez dallších povrchových úprav. Ostatní části stejně jako veškeré ocelové části zbraně jsou kvalitně černěny.

Hlaveň zbraně je jak již bylo řečeno těžká s vnějším průměrem 21mm. Uchycení je provedeno letmo v pouzdře závěru. Hlaveň je vyrobena z uhlíkové oceli. Vývrt hlavně je opatřen šesti drážkami s pravotočivým stoupáním s délkou závitu 12“ (304,8mm).

Zbraň je osazena vysoce kvalitní optikou Leupold Vari X III Long Range Target 6,5-20 x 50. Tato optika je vybavena eliminací paralaxy a stupnicemi pro posun záměrného obrazce. Průměr tubusu je 30mm. K upevnění optického zaměřovače ke zbrani byla použita montáž taktéž značky Leupold pro tento konkrétní model kulovnice Remington. Montáž se skládá ze základny, která je přišroubována k pouzdru závěru a kroužků o průměru 30mm. Cena optického zaměřovače Leupold  je 34 500,- Kč a kompletní montáže Leupold s 30mm kroužky a šroubky k přichycení základny pak přijde na 3 800,- Kč. Vzhledem k pořizovací ceně zbraně, která je 36 800,- Kč, tak celý tento komplet vyjde na 75 000,- Kč. Což není cena zrovna nízká, ale majitel si může být jist, že za své meníze dostal vysokou užitnou hodnotu.

Celkově je Remington 700 VLS velmi precizně zpracovanou zbraní s perfektně tvarovanou a na pohled zajímavou pažbou vyrobenou z lamionovaného dřeva.

Vlastní střelba probíhala na vzdálenost 100 metrů, což u této zbraně rozhodně není vzdálenost, kterou by byla limitována. Spíše naopak. Pro objektivní posouzení její přesnosti by bylo zapotřebí vzdálenosti poněkud vyšší. Celkem byly použity tři druhy nábojů. První dva byly od firmy Sellier a Bellot v počtu 40 kusů, a to se střelou o hmotnosti 9,7g se střižnou hranou a se střelou HPBT o hmotnosti 10,8 gr. Třetím druhem nábojů byly náboje přebíjené v počtu 30 kusů.. Střela byla použita od firmy Nosler v provedení Ballistic Tip, střelný prach Tubal 3000 od firmy Vectan a zápalka CCI 200. Nábojnice byla jednou vystřelená značky Federal. 

Na uvedených 100 metrů se pohybovala nástřelka 5 ran v kruhu o průměru do 40 mm se střelivem Sellier a Bellot se střelou se střižnou hranou o hmotnosti 9,7 g. Při střelbě náboji se střelou HPBT se nástřelka snížila na hodnotu 34mm. Nejlepší nástřelky se povedlo docílit v jednom případě s přebíjeným střelivem. Pět ran se vešlo do opsané kružnice o průměru 18mm. Střílelo se vleže s oporou.

Celkový dojem ze střelby splnil očekávání. Jak co se týče výborné přesnosti zbraně tak i jejího klidného chování při střelbě, čemuž přispívá její těžká hlaveň a částečně i dobře tvarovaná pažba.

Po porovnání s touto kulovnicí je možné zařadit výrobek CZ Uherský Brod a to kulovnici CZ 550 v provedení Varmint. Pořizovací cena této kulovnice se pohybuje okolo 22 000,- Kč což je sice o zhruba 13 000,- Kč méně, ale ceně odpovídá i nižší užitná hodnota zbraně. Bohužel rozhodně nelze u každé standartní zbraně z tuzemské produkce zaručit přesnost a užitnou hodnotu „out-of-the-box“. Většině zákazníků je tato skutečnost známa a pokud někdo chce něco víc je třeba vybírat to pravé z více kusů zbraní. 

Ze zahraniční produkce může posloužit k porovnání výrobek firmy Ruger a to Target Model M77 Mark II. Tato zbraň je také opatřena pažbou z laminovaného dřeva, ale bez lícnice. Na rozdíl od kulovnice Remington 700 VLS je Ruger vyroben z matové, nerezové oceli, kterou firma volila z důvodu větší odolnosti proti povětrnosním vlivům. Na Rugeru je již integrovaná základna pro montáž kroužků dodávaných firmou. Jinak se jedná o zbraň podobného provedení a stejného určení jako jsou předchozí dvě zbraně. Tedy masivní letmo uložená hlaveň bez mířidel, zaručující přesnost střelby i na vyšší vzdálenosti. U jednotlivých zbraní se pak ještě liší provedení pojistky a detaily v provedení závěru a spoušťového mechanismu.

Technická data jednotlivých zbraní jsou pro přehlednost zpracována do tabulky.

	
	Remington 700 VLS
	CZ 550 Varmint
	Ruger Target Model M77 Mark II

	Ráže 
	.308 Win
	.308 Win
	.308 Win

	Délka hlavně (mm)
	660
	660
	660

	Celková délka (mm)
	1156
	
	

	Hmotnost zbraně (g)
	
	
	

	Zásobníkové ústrojí
	4 náboje - zásobníková schránka
	4 náboje - odnímatelný zásobník
	4 náboje - zásobníková schránka

	Pažba
	Laminované dřevo
	Dřevo
	Laminované dřevo

	Pořizovací cena zbraně
	
	22 300,-
	34 200,-

	Prodejce
	Proarms
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0602 258669
	CZ Uherský Brod

Tel: 02/24241573
	Frankonia Lov

Tel: 02/24943111,

02/24942535


Obrazky:

č.1
Závěr kkulovnice Remington 700

č.2
Detail povytazeneho zaveru, pojistky a zadní části montáže Leupold

č.3
Detail čela závěru s odpruženým kolíkem

č.4
Detail rýhované spouště. Před ní je tlačítko pro vypouštění závěru z pouzdra

č.5
Detail točítek pro posun záměrné osnovy, která jsou vybavena stupnicí pro snažší nastavení.

č.6
Detail ovládání pro eliminaci paralaxy

č.7
Střelba z kulovnice Remington 700 VLS, při jejím držení vynikne výborná ergonomie pažby.

č.8
Pohled na zbraň z levé strany. Patrná je výrazná pistolová rukkojeť a lícnice typu Monte Carlo.

č.9
Pohled na zbraň právé strany. I když se jedná o poměrně těžkou zbraň, jejíž váha s použitým puškohledem se pohybuje okolo ppěti kilo, dá se z ní i bez větších problémů rychle zalícit a vystřelit bez opory. Zbraň dobře sedne.

