Remington 700 VSF: nové Sendero
V roce 1996 firma Remington představila první sériově vyráběnou opakovací kulovnici nové koncepce, která lovcům a sportovním střelcům přinesla nečekané možnosti. Nová zbraň postavená na bázi řady 700 byla pokřtěna obchodním názvem Sendero a její úspěch trvá dodnes.    
Vznik koncepce Sendero byl vynucen speciálními požadavky některých lovců, sportovních střelců a dokonce i odstřelovačů. Sendero je španělský výraz pro dlouhou cestu, neboli dlouhou trať, pro kterou byla nová zbraň určena. Tento výraz přímo v sobě skrývá oba dva prvořadé smysly určení zbraně a její celkové koncepce. Tím prvním je pochopitelně přesná střelba na velké vzdálenosti a druhý vyjadřuje vhodnost zbraně pro dlouhé putování na samotnou střeleckou pozici. Sendero bylo komorováno na výkonné náboje třídy „magnum“, aby byl zaručen potřebný účinek střely v cíli na větší vzdálenost.
Přínos Sendera

Opakovací kulovnice Remington 700 Sendero SF (Stainless Fluted) svým uspořádáním, jako první zbraň ze sériové výroby přinesla vlastnosti, které měly dříve pouze zbraně třídy „Custom“. Jednoduše řečeno, pokud si střelec přál kulovnici pro střelbu na velké vzdálenosti, s kvalitním terčovým vývrtem, s vhodným těžištěm a přesto nízkou hmotností, musel si takovou zbraň nechat postavit zakázkově. Sendero je již ze sériové výroby vybaveno precizním terčovým šestidrážkovým vývrtem hlavně a samotná hlaveň je těžkého typu s vnějším průměrem 21mm. Je však téměř po celé délce podélně kanelovaná, což ji odlehčuje o 450g a přesto zachovává (a nejspíše dokonce zlepšuje), její pozitivní vlastnosti pro přesnou střelbu. Kanelování výrazně zvětšilo plochu pro ochlazování stykem s atmosférou a navíc se tvrdí, že má při správném rozmístění i pozitivní vliv na útlum nežádoucích kmitů a vibrací hlavně při výstřelu. Hlaveň je zašroubovaná do závěrového systému legendární řady 700 a celý systém zbraně je uložen v jednodílné pažbě. Konstrukce pažby byla řešena tak, aby byla pažba co nejlehčí a těžiště zbraně bylo posunuto výrazně dopředu, i přes sníženou hmotnost hlavně vlivem kanelování.  Jako materiál pažby byl zvolen polymerový kompozit se skelnými vlákny,  zpevněný kevlarem. Tento nárazu a lomu vzdorný materiál má v sobě ještě navíc zalitou duralovou kostru, do které je upevněn systém zbraně a přenáší se přes ní zpětný ráz. Pažba původního Sendera je ergonomicky tvarována co možná nejjednodušeji, opět pro snížení hmotnosti, ale přesto s ohledem na nutnou pohodu střelce pro vypracování přesného výstřelu. Je proto vybavena vysokým hřbetem, širší  pistolovou rukojetí a mohutnějším oválným předpažbím.
Praxe jako důkaz

Lovci a střelci rychle pochopili výhody Sendera a zbraň zaznamenala výrazný obchodní úspěch. Relativně jednoduché úpravy těžkého typu kulovnice se tak ukázaly být praxi jako funkční a spolu s kvalitou výroby terčových hlavní Sendera, znamenaly velký náskok před konkurencí.
Sendero se totiž stalo opravdu zbraní, se kterou může lovec putovat na pozici a přenášet ji bez nadměrné únavy, avšak se zachováním vlastností  přesné těžké kulovnice pro střelbu na dálku. Nová koncepce se osvědčila zejména na rozlehlých pláních jihozápadu USA, ale také v horských i arktických podmínkách. Po opuštění terénního vozidla je např. méně namáhavé s lehčím Senderem dlouho vyhledávat zvěř na rozsáhlých „polích s fazolí“ a pak když není možné se v terénu bez krytiny ke zvěři přiblížit, uskutečnit výstřel na dálku s přesností odstřelovače. Celý systém původního Sendera je vyroben z nerezové oceli třídy 416 s povrchem ponechaným v barvě kovu. Příznivcům klasiky a také maskujícím se odstřelovačům, kterým se koncepce Sendera zalíbila, však začalo chybět Sendero z černěné uhlíkaté oceli a v populární ráži 308 Winchester. Navíc také volali po více tvarované pažbě ve stylu vojenských a policejních odstřelovaček řady 700. Volání bylo koncem roku 2004 vyslyšeno.    
Sendero v novém   
Opakovací kulovnice Remington 700 VSF (Varmint Synthetic Fluted ) r. 308 Winchester, kterou nyní představujeme, je pokračováním ideálů započatých koncepcí Sendero. Systém zbraně je oproti  klasickému nerezovému Senderu vyroben z vysokojakostní zušlechtěné uhlíkaté oceli a je povrchově upraven černým poteflonováním. Jinak zůstala konstrukce systému stejná. Těžká hlaveň s vývrtem terčové kvality dlouhá 660 mm, je podélně kanelovaná a zašroubovaná do pouzdra závěru. Materiál a vnitřní konstrukce pažby zůstala stejná až na je zbarvení a ergonomii. Černá pavučinka osvěžující vzhled jinak většinou fádní plastové pažby, vyniká na hřejivém pískově zabarveném podkladu. Ergonomie je poplatnější výraznějšímu tvarování pro terčovou střelbu, ale přesto není pažba vůbec zbytečně mohutná. Změny se dotkly nejvíce pistolové rukojeti a předpažbí. Pistolová rukojeť je širší, více kolmá a vypouklá směrem do dlaně, čímž ji lépe vyplňuje zvláště v případě střelce s větší rukou. Předpažbí již není oválné, ale má přibližně trojúhelníkový profil se základnou v místě opření zbraně a připomíná předpažbí benchrestového typu. Tvarování je uzpůsobeno delšímu pozorování a míření na cíl bez vzniku svalového napětí a nadměrné únavy. Přesto je pořád brán ohled na ovladatelnost a celkovou hmotnost zbraně a tyto vlastnosti proto nejsou výraznějším tvarováním vůbec narušeny. Hmotnost pažby vzrostla oproti původnímu provedení pouze o 50g. Hřbet pažby je vysoký a botka se tak stejně jako u Sendera dostává blíže k ose hlavně. Pažba s tímto in-line řešením snižuje zdvih při výstřelu a zpříjemňuje vnímání zpětného rázu. Vysoký hřbet poskytuje střelci přirozenou oporu i bez lícnice a je řešen tak, aby si na něm většina střelců nalezla pohodlnou oporu hlavy.
Jádrem je systém 700

Jen stručně je vhodné připomenout základní rysy a výhody konstrukce závěru opakovacích kulovnic Remington 700. Válcový otočně odsuvný závěr má vpředu na úrovni lůžka pro dno nábojnice dva mohutné uzamykací ozuby. Za ozuby je tělo závěru přísně válcové až po kliku a tak je v zadním můstku pouzdra závěru vedeno jednoduše a účelně, přímo svým obvodem. Dodatečné vedení je  zajištěno drážkou v pravém uzamykacím ozubu, do níž zasahuje lišta vytvořená v pouzdru závěru pod výhozním okénkem. Závěr je tak po celé délce svého pohybu velmi precizně veden a jeho chod je hladký a bez drhnutí. V lůžku pro dno nábojnice je vsazen obvodový nízkoprofilový vytahovač a nesený odpružený vyhazovač. Dále se v závěru nachází úderník s úderníkovou maticí, bicí pružinou a hlavou závěru. Úderník má krátký pracovní čas a spolu s vynikajícím spoušťovým mechanizmem přispívá k přesnosti střelby. Spoušťový mechanizmus v němž jako záchyt úderníku funguje tzv. podepřená páka, je připevněn ke spodní části pouzdra závěru. Má bodovou charakteristiku a typicky remingtonovskou příjemně zakulacenou spoušť. Před spouští se v lučíku nachází tlačítko pro vyjímání závěru. V předním kořeni lučíku je uložena páčka záchytu dna nábojové schránky, po jejímž zmáčknutí lze rychle vyprázdnit nábojovou schránku. Sestava lučíku a dno nábojové schránky jsou vyrobeny z odolného polymeru. Hmatník manuální pojistky vystupuje na pravou stranu pouzdra závěru a při poloze zajištěno (pohyb dopředu), zablokuje spolehlivě záchyt úderníku. Závěrový systém Remington 700 jako takový, je již od dob války ve Vietnamu pověstný svou pevností, spolehlivostí a jednoduchostí obsluhy.
Uživatelské vlastnosti
Podle dosavadních zkušeností jsme očekávali typické pozitivní vlastnosti kulovnic Remington řady 700, jako hladký chod závěru, výborný spoušťový mechanizmus a dobré zpracování. Čím ale všechny přítomné mod. 700 VSF překvapil, byla nízká hmotnost vůči mohutnému až masivnímu vzhledu zbraně. Zbraň se vzezřením těžké kulovnice vám totiž při prvním úchopu doslova nadskočí vlivem očekávání vyšší hmotnosti a pak doslova přepadne „na čumák“, díky těžišti zachovanému výrazně vpředu. Těžiště vpředu pomáhá lepší stabilizaci zbraně při míření a spouštění, s pozitivním vlivem na eliminaci střeleckých chyb. Pažba s výraznějším tvarováním úchopových ploch se ke střelci  doslova „přilepí“ a navozuje pocit jistoty i při střelbě ve stoje bez opory. Pistolová rukojeť vyplňuje dlaň a díky její větší kolmosti není ruka tak zkroucená. In-line řešení pažby je nejvíce patrné při rychlém zalícení a bez nasazeného puškohledu navozuje pocit, jakoby byl hřbet pokračováním osy hlavně. Celkový dojem z dílenského zpracování všech ploch i detailů byl velmi dobrý, ale nejvíce sympatií si 700 VSF získala svým designem. Zajímavá kombinace pažby pískové barvy s černou pavučinou a černěným systémem s kanelami, jí mezi přítomnými vynesla  titul „nejhezčí Remingtonka“.
Výhody opakovacích kulovnic koncepce Sendero pro lovecké a odstřelovačské účely, při použití ke střelbě na větší vzdálenosti (zpravidla 250m a více):

· přesnost střelby na úrovni těžkých terčových a odstřelovačských pušek

· výrazně nižší hmotnost než běžné Varmint zbraně - minimálně o 450g

· vysoce odolná a přesto lehká pažba

· ergonomicky vyhovující, ale velmi jednoduché tvary pažby

· celkově lepší a jednodušší ovladatelnost 
· vhodnost pro dlouhé pochody nebo rychlé přesuny
A možné nevýhody:

· jednodušší pažba bez stavitelných prvků nemusí vyhovovat každému a případně se ještě musí osadit doplňky

· nižší hmotnost oproti „těžkým“ odstřelovačkám neodpouští tolik střeleckých chyb
· moderní a účelný vzhled může být na společném lovu „trnem v oku“ staromódních myslivců

(možná nepodstatná nevýhoda, ale u nás bohužel realita, zavánějící i diskriminací moderně založených lovců, odlišujících se od konzervativní většiny )

Na střelnici

Opakovací kulovnici Remington 700 VSF r. 308 Winchester jsme měli možnost i prakticky vyzkoušet. Dovozce zbraní Remington pro ČR, firma PROARMS, CZ s.r.o., nám poskytla zbraň sestavenou  s ideálním optickým zaměřovačem pro tento model. Na montáži Leupold typu Dual Dove Tail byl umístěn vynikající puškohled Leupold VX III 6,5-20x50 Long Range Target, který svou výkonností již umožňuje využití zbraně i na velké vzdálenosti. My jsme však zbraň testovali jen na vzdálenost 100m v sedě s oporou z dvounožky, ale tak jsme měli alespoň možnost mířit doslova na „díru“. Střelivo jsme použili od US firmy Hornady a jednalo se o terčovou náplň s pomolybdenovanou střelou BTHP o hmotnosti 168grs. Výsledky střeleckého testu lze shrnout takto:

· během testu jsme naprosto bez komplikací vystřelili 60 ks nábojů

· uzavření náboje a otevření závěru po výstřelu bylo snadné a vždy se stejným odporem, chod závěru po celé délce naprosto hladký, doslova klouzavý

· podávání nábojů hladké, ale s mírným otěrem nábojnice od ostřejší hrany nábojové schránky
· díky krátkému závěrovému systému délkově přizpůsobenému přesně pro 308 Winchester bylo možné velmi rychle znovu nabít a to bez jakékoliv změny polohy hlavy střelce

· zkušený střelec přítomný na střelnici dosahoval neuvěřitelných rozptylových obrazců z pěti výstřelů kolem 1,5 cm, naše nástřely se po krátkém zacvičení pohybovaly kolem 2 až 2,5 cm
· vyhazování vystřelených nábojnic neseným vyhazovačem velmi energické, vyhození nevystřeleného náboje pomalejší

· ergonomicky zbraň vyhovovala všem střílejícím a byla hodnocena jako vynikající kompromis mezi rozměry (hmotností) a absolutním komfortem, pouze jeden ze střelců vyšší postavy by uvítal prodloužení pažby a nasazení lícnice

· spoušť s odporem 1,5 kg a bodovou charakteristikou se ukázala terčově skvěle použitelná a přitom naprosto bezpečná vůči nechtěnému výstřelu

· zkouška manipulace a nošení zbraně potvrdila použitelnost modelu 700 VSF i pro delší přenášení střelcem v pohotovostním stavu 
Tabulka technických údajů opakovací kulovnice Remington 700 VSF r. 308 Winchester
c. délka  d. hlavně  hmotnost  materiál systému   povrch systému      materiál pažby    kapacita

1160mm  660mm      3,8 kg    zušlechtěná uhlíkatá     matně černě       polymerový kompozit   5 náb. 





vysokopevnostní ocel   poteflonovaný      se skelnými vlákny a











    kevlarem
   
Fotografie:
008 – Při pohledu zepředu je dobře patrné rozšířené předpažbí pro stabilnější opření nebo úchop a

          vypouklá plocha na pistolové rukojeti lépe vyplňující dlaň.

009 – Vysoký a rovný hřbet pažby navazuje na osu hlavně. Zdvih ústí hlavně při výstřelu je tak minimální a snižuje se riziko kontaktu hlavy střelce s okulárem puškohledu, při velmi volném úchopu.

010 – Puškohled Leupold VX III 6,5-20x50 Long Range Target je důstojným doplňkem zbraně, pro střelbu na velké vzdálenosti. Přímo ovladatelná stavítka se stupnicí jsou umístěná pod krytkami. Na levé straně tubusu je stavění paralaxy. Kolmější pistolová rukojeť modelu 700 VSF nevytváří tolik svalové napětí jako šikmé rukojeti.
011 –  Testovaná zbraň byla vybavena dvounožkou Harris ze série “S“ BR. Jedná se o zkrácené provedení s uložením nožiček na kloubu, velmi vhodné pro střelbu v leže.

012 –  Charakteristicky výrazně zakulacená spoušť stylu Remington je vybavena podélným drážkováním. Před  spouští se nachází tlačítko pro vyjmutí závěru a následně páčka záchytu dna nábojové schránky. 

013 –  Náboj 308 Winchester od firmy Hornady s terčovou střelou BTHP 168 grs, položený v nábojišti a připravený k zasunutí do nábojové komory. Černá pavučinka na pískovém podkladu povrchu pažby, se velmi líbila příznivcům moderních a účelných zbraní.

014 – Tělo závěru velmi hladce klouže v pouzdru závěru nejen díky svému pozitivnímu vedení, ale také kvůli sníženému tření vlivem kroužkového leštění na povrchu. Páčka manuální pojistky se nachází v odjištěné poloze.

015 – Podélné kanelování hlaveň odlehčuje o 450g a zlepšuje její vlastnosti po stránce tepelné a vibrační stability. Dvounožku Harris lze snadno sklopit k transportu nebo pro uložení zbraně do pouzdra.

016 – Cena Remingtonu 700 VSF r. 308 Winchester je 34.600,-, puškohledu  30.500,- a montáže 2.800,- Kč. Dvounožka Harris série “S“ BR s kloubem je nabízena za 3.900,-Kč. 
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