Nová opakovací kulovnice Remington 710 v ráži .30-60 Springfield

Jednou z nežhavějších novinek na letošní Shot Show byla bezesporu nová opakovací kulovnice Remington 710. Tato, svým způsobem ojedinělá, zbraň zaujala především po technické stránce. Inženýři od firmy Remington, totiž jako vůbec první ve Spojených státech, přišli se systémem uzamčení závěru přímo do těla hlavně. Tento systém je dobře známý například u kulovnic Blaser. Až doposud přicházeli američtí výrobci zbraní s více méně kosmetickými inovacemi, Remington však vyrobil  naprosto novou zbraň, u které jsou v široké míře zastoupeny nové materiály a kterou si může dovolit prakticky každý.

Na současném přesyceném trhu se zbraněmi, kde každá firma musí tvrdě bojovat o potencionálního zákazníka, bylo nutné zaujmout něčím novým, originálním, technicky vyspělým a hlavně finančně dostupným. Proto firma Remington investovala do vývoje nové kulovnice, která ponese znaky a kvalitu klasické řady Remington 700 a u které bude v nejširší možné míře použito nových, moderních výrobních postupů a materiálů. Cílem měla být zbraň, která bude přesná, spolehlivá, bude mít vysokou užitnou hodnotu a jejíž cena bude dostupná širokému okruhu zákazníků. Tyto zdánlivě neslučitelné podmínky se povedli dotáhnout do úspěšného konce, jehož výsledkem je svým způsobem revoluční zbraň, která je i označována „kulovnicí nového věku“.

Nyní k podrobnějšímu popisu celé zbraně. Remington 710 je opakovací kulovnice se závěrem, který se uzamyká přímo do hlavně. S tímto řešením je funkce pouzdra závěru zredukována pouze na vlastní vedení závěru a pouzdro již není vystaveno jakémukoliv namáhání při výstřelu. Zbraň může de facto střílet pouze s hlavní a závěrem. Zajímavostí je i vlastní provedení pouzdra závěru. Pouzdro je vyrobeno ze specielní slitiny, impregnované teflonem a silikonem, které mají samomazné účinky a usnadňují tak vlastní pohyb závěru v pouzdře. 

Velmi praktickým zlepšením ke kterému došlo díky novému systému uzamčení závěru je úhel, pod kterým se závěr odemyká. U standardních kulovnic s klasickým uzamykacím systémem typu Mauser se klika závěru odemyká po otočení o 90°. U kulovnice Remington 710, stačí k odemčení třech uzamykacích ozubů na závěru pootočení kliky o pouhých 60°. Díky tomu se snižuje čas přebíjení zbraně a zvyšuje rychlost střelby.

Celým tímto řešením, kdy bylo možné použít u kulovnice v širší míře polymery a slitiny, došlo ke zlevnění výroby při zachování stejné užitné hodnoty zbraně. V široké míře použité polymery a slitiny u této zbraně, by mohli budit u někoho nedůvěru, ale tímto směrem se ubírá vývoj zbraní a současné polymery nejenže jsou lehčí než ocel, ale jsou i pevnější a odolnější. O čemž svědčí například pistole Glock.

Spoušťový mechanismus u Remingtonu 710 je konstrukčně stejný jako u kulovnice Remington 700. Pouze jeho půlka těla je přímou součástí pouzdra závěru. Veškeré vnitřní  součástky jsou přimontovány na pevnou část a jsou pak následně zakryty ocelovým výčkem, které se přišroubuje k pevné části. Puškaři tak mohou pracovat s tímto mechanismem stejně jako u modelu 700. Odpor spouště je továrně nastaven na cca 18N a jeho chod je až překvapivě hladký a plynulý.

K inovaci došlo i při výrobě hlavně, která není vyrobena klasickou metodou kováním za studena. Klasické hlavně Remington jsou vyráběny z polotovaru o délce 16“ (406mm), který je vykován do konečné délky 24“ nebo 26“ (610mm nebo 660mm). Hlaveň je vykována včetně vývrtu a před vlastní montáží vyžaduje ještě tepelně zpracovat, aby byla dostatečně pevná v oblasti, ve které je připojena k pouzdru závěru.

U kulovnice Remington 710 je hlaveň vyrobena třískovým obráběním, které zaručuje nižší výrobní náklady při docílení stejné, někdy i lepší kvalitě vývrtu. Kvalitní vývrt kováním za studena je možné získat pouze při použití kvalitních nástrojů, které musí být v dostatečné míře obměňovány, aby byly zachovány výrobní tolerance vývrtu. Nástroje totiž během kování mění své rozměry a je nutné je měnit. Některé zbrojovky tuto skutečnost občas z úsporných důvodů odsouvají do pozadí. Výsledkem je pak to, že výrobní řada zbraní nemá stejné parametry a pokud někdo chce kvalitní výrobek, musí vybírat z více kusů. Toto však není případ zbrojovky Remington, která zaručuje přesnost svých zbraní, tzv. „out of the box“, tedy, že každá zbraň, která opustí závod dosahuje deklarované přesnosti bez dodatečných úprav.

Hlaveň, vyrobená třískovým obráběním, je tedy vyrobena díky nástroji s přesným hladkým vývrtem, ale její tvrdost není taková jako je tomu u hlavně kované za studena. Za normálních okolností by byl problém takovouto hlaveň použít u klasické zbraně. Závěr a hlaveň netvoří jeden celek, ale je našroubována do pouzdra, do kterého se uzamyká závěr. Díky novému řešení uzamčení u kulovnice Remington 710 není žádný problém takto vyrobenou hlaveň s úspěchem použit. 

Vyšší tvrdost je však potřebná v oblasti, kde se uzamyká závěr. V této oblasti jsou i vyrobeny drážky, do kterých se závěr uzamyká. V první fázi dojde k výrobě drážek a následně pak k tepelnému zpracování. Výsledkem je, že oblast, ve které dochází k uzamykání závěru, má stejnou tvrdost jako je tomu u modelu 700, ale celkové náklady na výrobu hlavně jsou poloviční. A to vše při zachování vynikající přesnosti střelby a dlouhé životnosti hlavně.

Pažba zbraně je vyrobena ze specielního polymeru, který se dodává v tmavě šedé barvě. Celý povrch pažby je zdrsněný, takže jakýkoliv úchop zbraně je jistý. Pažba má výraznou pistolovou rukojeť a je opatřena botkou s měkčené pryže. Testovaná zbraň, mimochodem první tohoto modelu ve střední Evropě, byla ještě opatřena lícnicí typu Monte Carlo. Dalším chytrým řešením, které Remington 710 nabízí, je použití speciálního dílu, který je zapuštěn do pažby a zapadá do výřezu v hlavni. Celé železí zbraně je přichyceno v pažbě dvěma šrouby, z nichž jeden drží železí za pouzdro závěru a druhý hned na začátku hlavně, v oblasti komory, kde je hlaveň nejmasivnější. Tento díl je umístěn mezi těmito šrouby a přenáší se do něj celý otřes a pohyb zbraně při výstřelu. Zpětný ráz je tak plynule rozložen do přední části pažby a přitom nejsou namáhány šrouby, které železí v drží pažbě. Neobvyklé je také provedení lučíku, který je pevnou součástí pažby. 

V Evropě, kde jsou tradiční pažby vyrobené ze dřeva, pobouří toto provedení řadu ortodoxních myslivců, ale poslední dobou se přeci jenom více lidí začíná přiklánět k pažbám vyrobeným z polymerů. Důvodem je jejich materiálová stálost, menší náchylnost k poškození, nižší hmotnost a nepochybně i nižší cena zbraní, které jsou osazeny pažbou z polymeru. Takto provedenou zbraň, tedy spíše ocení profesionálové, pro které je zbraň jejich každodenní součástí a opravdoví uživatelé zbraní, kteří berou zbraň jako prostředek od kterého očekávají maximální užitnou hodnotu.  Tak jak je tomu u krátkých zbraní, polymery se dostávají stále více do popředí, ať už se to někomu líbí nebo ne.

Základní ideou firmy Remington bylo nabídnout zákazníkovi kompletní zbraň za více než zajímavou cenu, která však bude dosahovat kvalit, které se dají očekávat u zbraní podstatně vyšší cenové kategorie. Celý komplet je tedy dodáván s montáží typu Weaver a optikou Bushnell Sharpshooter 3-9x40. Optika je již z továrny nastavena pomocí hlavňového kolimátoru (tzv. Bore Sighter). Po vybalení zbraně je tedy pouze nutné provést kontrolní nástřel a případně optiku jemně doladit.

Novinkou u zbraní Remington je také umístění páčky pro uvolnění závěru, která je umístěna na levé straně pouzdra závěru a lze ji ovládat jak při nataženém nebo i spuštěném bicím mechanismu. Manuální pojistka je umístěna na pravé straně pouzdra závěru. Zbraň je také vybavena vestavěným zámkem, který již firma Remington používá u modelů, které mají pojistku v zadní části lučíku. U řady kulovnic 700 a 710 je tento zámek umístěn na levé horní straně závěru. Zámek se ovládá pomocí specielního klíče ve tvaru „J“ a znemožňuje obsluhu zbraně. Toto řešení je velmi elegantní a přitom jednoduché. Tento zámek nelze považovat za zabezpečení zbraně podle našeho zákona, jedná se spíše o jakousi dětskou pojistku.

Firma Remington nabízí kompletní zbraň v ráži .30-06 Springfield nebo .270 Win. Dovozce firma Proarms, dováží tuto zbraň pouze v ráži .30-06 Springfield. Ráže .270 Win zatím není běžně dostupná ani na trhu v USA.

Při vlastní střelbě byly použity náboje Remington Premier se střelou o hmotnosti 165 gr. (10,69g) v provedení Boat Tail a náboje SaB se střelou se střižnou hranou o hmotnosti 150 gr. (9,7 g) 

Střílelo se s oporou na vzdálenost 100 metrů a nejlepší průměrné nástřelky bylo dosahováno s náboji Remington. Velmi milým překvapením byla výborná přesnost střelby, kterou dosahují opravdu jen zbraně vyšší třídy. Ukázalo se, že firmou deklarovaný rozptyl 1“ (25,4mm) 5 ran na vzdálenost 100 yards (95 m) s municí Remington Core Lokt není vůbec nadsazený. Mnou dosažený nejlepší rozptyl 3 ran na 100m byl dokonce pouze 22mm. Rozptyl 5 ran se pak pohyboval okolo 35mm. Že se nejedná o náhodu potvrdil i test této zbraně v renomovaném americkém časopise Guns and Ammo, který vyšel v dubnovém čísle tohoto roku. Autor zde tuto zbraň podrobil rozsáhlému testu s municí se střelou  ve všech vyráběných, váhových kategoriích, od 150gr. až po 200gr (9,7g až 12,96g) Dokázal přitom dosáhnout průměrné nástřelky o velikosti 1 ½“ (38mm) a to s náboji od různých výrobců a různých provedeních.

Samozřejmě, že není možné očekávat od této zbraně výkony jako u speciálních kulovnic určených pro střelbu na velké vzdálenosti, na druhou stranu však tento rozptyl předčí výkon mnoha, někdy i dražších, zbraní stejného určení. 

Nesrovnatelný je také poměrně nižší zpětný ráz této zbraně v porovnání se standardními zbraněmi v ráži .30-06 Springfield. Zbraň velmi dobře padne do ramene a rychlé zalícení je přirozené a pohodlné. Ač to možná na první pohled nevypadá, zbraň opravdu dobře „sedí“. 

Co by bylo možné této zbrani vytknout, je tužší ovládání kliky závěru při jeho odemykání. Je však možné, že tento nedostatek se po pár cyklech páky zlepší. Tato zbraň si již za pět měsíců od svého uvedení na trh v USA našla spoustu příznivců hlavně mezi lovci nejrozšířenější spárkaté zvěře v USA – Jelence Viržinského, jehož lov lze bez nadsázky nazvat národním sportem. Proto si tato zbraň za krátkou dobu své existence vysloužila přezdívku „deer rifle“ (deer = jelenec). Je lehká, výkonná, spolehlivá, přesná a levná, tedy ideální „deer rifle“. Nakonec bych rád poděkoval střelnici „Na Haldě“ v Kladně Vinařicích za umožnění provedení tohoto testu.

Technické údaje jsou zpracovány do tabulky.

	
	Remington 710 

	Ráže 
	.30-06 Spr.

	Délka hlavně (mm)
	560

	Hlaveň 
	6 drážek se stoupáním

 254mm

	Celková délka (mm)
	1080

	Hmotnost zbraně (g) bez optiky
	3200

	Zásobníkové ústrojí
	Odnímatelný zásobník na 4 náboje

	Pažba
	Polymerová

	Optika 
	3-9x40 Bushnell Sharpshooter

	Pořizovací cena zbraně
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Klady a zápory:

	
	Remington 710

	Výhody
	Příznivá cena, výborná přesnost střelby, použitý unikátní systém závěru, odnímatelný zásobník

	Nevýhody
	Tužší odpor páky závěru při jeho odemykání. Pro někoho možná vzhledově nepřitažlivé provedení pažby.


Obrázky:

Č.1
Celkový pohled na kulovnici Remington 710 s optikou Bushnell Sharpshooter a náboji Remington Premier ráže .30-06 Spr.

Č.2
Remington 710 se dobře drží a střelba z něj je vcelku příjemná

Č.3
Detail závěru, v přední časti jsou patrné uzamykací ozuby

Č.4
Detail odnímatelného zásobníku s nábojem, ráže .30-06 Spr. Patrný je i pohled na montáž optického zaměřovače typu Weaver.

Č.5
Detail čela závěru s aretací dna náboje a vytahovačem.

Č.6
Pohled na zbraň ze předu. Pažba zbraně je osazena přípravky pro upevnění poutek řemenu, nebo dvojnožky

Č.7
Dno zásobníku je vyrobeno z plastu a je opatřeno signaturou firmy. Celkově zásobník pěkně zapadá do pažby zbraně a nikde z pažby nevystupuje.

Č.8
Pohled na poměrně dlouhé výhozí okénko pouzdra závěru s nábojem připraveným k zasunutí do komory.

Č.9
Pohled na páčku pro uvolnění závěru z pouzdra. V pozadí je patrný zámek pro „klíč“ ve tvaru „J“, který je umístěn na závěru zbraně.

Č.10
detail páky závěru se zdrsněným hmatníkem.

Č.11    Pohled na celý odlitek pouzdra závěru s částí pro umístění spoušťového mechanismu

Č.12
Pohled na zapuštěný díl, kterým se přenáší otřes zbraně při výstřelu do pažby. Tomuto dílu odpovídá i drážka v hlavni zbraně.

