Lovec: Remington 7400 Carbine
Nabídka loveckých samonabíjecích kulovnic je i na světovém trhu poměrně úzká. Po mnoha letech vývoje čistě loveckých kulových „automatů“ vykrystalizovalo jen několik použitelných modelů, většinou od věhlasných zbrojovek. Vyvinout totiž takovou samonabíjecí kulovnici, která bude po technické i vzhledové stránce lovcům vyhovovat, není vůbec snadné. 
Samonabíjecí kulovnice i brokovnice to nikde na světě nemají v lovecké praxi jednoduché. Naráží často na bariéru myslivecké konzervativnosti, anachronizmu a na stále nesmyslnější předpisy omezující samonabíjecí zbraně při loveckém použití. Doslova nenávist a nepochopení vůči samonabíjecím zbraním na lovu jsou patrné v Evropě, zvláště v německy mluvících zemích, ve Francii a o Velké Británii ani nemluvě. Právě tlak z těchto zemí dokázal prosadit i do evropského práva omezení kapacity samonabíjecí zbraně na lovu, na maximálně dva náboje v zásobníku.         O logice tohoto opatření si každý asi udělá a udělal úsudek sám, protože i přes kapacitní znevýhodnění, nutná nákupní povolení a také průpovídky nechápajících loveckých kolegů, se samonabíjecí zbraně na lovu prosazují stále více.

Pro nedokonalý svět ?
Firma Remington ve svém katalogu u samonabíjecích kulovnic uvádí, že v dokonalém světě by stačil na vysokou zvěř jeden výstřel, ale kde je ten dokonalý svět ? Z mnoha důvodu, zvláště když je prvním výstřelem zvěř jen zraněna, by se totiž často lovci hodil druhý rychlý výstřel a v případě naháněk na černou zvěř i více. Laika nebo nezaujatého pozorovatele používaných loveckých zbraní současnosti by tedy možná napadlo, proč lovci tak často používají opakovačky, když přece vojáci už dávno nemají nic jiného než zbraně samonabíjecí ? Možná to je extrémní srovnání, protože lovec nepotřebuje palebnou sílu ke své obraně a nebude asi kvůli záchraně života odrážet noční útok kanců, ale i na takové úvaze je trocha pravdy. Vývoj totiž pokročil a dnes již nelze proti samonabíjecímu systému argumentovat jako dříve, že je nepřesný, méně spolehlivý, náročnější na údržbu a dražší. Příkladem úspěšného zakončení jednoho takového vývoje jsou právě samonabíjecí kulovnice Remington modelové řady 7400.

Konstrukce

Samonabíjecí kulovnice Remington 7400 byly konstruovány od počátku jako civilní lovecké zbraně se zřetelem, na odstranění kritizovaných jevů poplatných samonabíjecímu systému. Základem zbraně je ocelové pouzdro závěru k jehož přední části je speciálním šroubem s maticí upevněna hlaveň. Pouzdro je zespodu otevřené a má elegantní tvar jakoby obráceného velkého písmene “U“. Na pravé straně pouzdra se nachází výhozní okénko a prořez pro napínací páku. K zadní části pouzdra je šroubem upevněno hlaviště pažby. V pouzdru závěru se pohybuje nosič závorníku se závorníkem. Závorník je rotační a svými ozuby se uzamyká přímo do hlavně, vlivem působení nosiče závorníku na šnekovou drážku, vyfrézovanou do jeho těla. V závorníku je uložen úderník s repulzní pružinou, vytahovač a nesený tlačný vyhazovač. Řízení samonabíjecího cyklu je řešeno odběrem tlaku plynů z vývrtu hlavně, který přes plynovou trubici působí na nosič závorníku. Plynový nástavec s plynovou trubicí je umístěn asi v jedné třetině délky hlavně. Z nosiče závorníku vybíhají vpřed (ven z pouzdra závěru) dvě symetrická táhla, na jejichž konci je na čepech (mírně otočně) uchycen přední díl nosiče. V předním dílu je zepředu vytvořena plynová komora, do které zasahuje plynová trubice a zezadu má přední díl nosiče otvor pro vratnou pružinu a její vodítko. Vratná pružina je tedy se svým vodítkem uložena paralelně pod hlavní.Celý tento vratný systém s táhly a předním dílem nosiče je ukryt pod předpažbím, upevněným zepředu velkým šroubem k plynovému nástavci. Předpažbí je po celé své vnitřní ploše vyloženo ocelovým plechem. Plech slouží jako zpevnění předpažbí, ale hlavně chrání před horkými spalnými plyny, vytékajícími z plynové trubice po odemčení závorníku. Spoušťový a bicí mechanizmus je uchycen dvěma čepy do spodní části pouzdra závěru. Je kladívkového typu se spolehlivým jištěním nemožnosti uvolnění kladívka, před úplným uzamčením závorníku. Neobsahuje žádnou plochou pružinu a i z hlediska funkce přerušovače je velmi jednoduchý. Manuální příčně suvná pojistka se nachází v lučíku za spouští. Dvouřadový zásobník nominálně na čtyři náboje je umístěn před spoušťovým mechanizmem a záchyt zásobníku vyčnívá vpravo vedle předního kořene lučíku.
Jak funguje Remington 7400

Při pohotovostním úchopu zbraně jednoduše stlačíme ukazováčkem záchyt zásobníku a vyjmeme zásobník. Ten naplníme náboji a vložíme zpět do zbraně až záchyt znovu zacvakne. Tahem za napínací páku vystupující z nosiče závorníku stáhneme závorník vzad a pustíme. Takto je první náboj zaveden do nábojové komory a zbraň připravena k výstřelu. Nyní můžeme buď střílet, zajistit zbraň manuální pojistkou nebo ji vybít – po vyjmutí zásobníku tahem za napínací páku vyhodit náboj z náb. komory. Pokud vystřelíme (odpálíme náboj) je závorník pevně uzamčen až do chvíle, kdy střela mine otvor vedoucí do plynového nástavce a tlak plynů posune nosič závorníku natolik dozadu, až je závorník odemčen. Pak již dojde jen setrvačností k doběhnutí závorníku do zadní polohy. Mezitím je vyhozena nábojnice a napnuto kladívko. Následně vratná pružina začne vracet nosič závorníku se závorníkem vpřed. Ten zavede do náb. komory ze zásobníku nový náboj a působením nosiče se otočí zpět do uzamčené polohy. Zbraň je připravena k dalšímu výstřelu. Po vystřelení všech nábojů zůstane závěr otevřený, zachycený o masivní ocelový podavač zásobníku. 
Originální bezpečnost
Spuštění otevřeného závěru do přední polohy lze realizovat posuvným tlačítkem, umístěným na levé spodní části stěny zásobníku nebo vytažením zásobníku ze zbraně (druhá možnost není vůbec snadná a má svůj důvod). Posunutím tlačítka na zásobníku je stažen podavač dolů a závěr je tak uvolněn zpět do přední uzamčené polohy. Tímto řešením je odstraněna možnost vzniku známe nehody při nabíjení, která je způsobena většinou adrenalinem a i jinými chemikáliemi používanými někdy na lovu. Lovec totiž může ve snaze o zvýšení omezené kapacity vložit nejprve náboj do nábojové komory a zapomenout ihned spustit (zavřít) závěr. Po výměně zásobníku za plný zase zapomene, že má již náboj v komoře a pak teprve spustí závěr. Horní náboj ze zásobníku hrotem střely odpálí již vložený náboj v nábojové komoře a nehoda je na světě ! Systém Remington se záchytem závěru řešeným podavačem této možnosti zabraňuje. Pokud by lovec zapomněl závěr zavřít přímo stlačením tlačítka podavače a po vložení náboje do náb. komory se snažil vyjmout zásobník, tak vyjmutím zásobníku stejně vždy závěr do přední polohy uvolní. Nebezpečí nehody odpálení náboje hrotem střely je tak vyloučeno.   
Krátký test
Ve spolupráci s dovozcem zbraní Remington pro ČR firmou PROARMS, CZ s.r.o., jsme si se zájmem prohlédli a vyzkoušeli jeden exemplář Remingtonu 7400. Jednalo se o model 7400 Carbine v ráži 30-06 Springfield s ořechovým pažbením, které je na trhu také velmi populární. Karabinové - kratší provedení má hlaveň dlouhou 470mm, kvůli zvýšení ovladatelnosti zbraně, rychlejšímu zacilování a přenášení z cíle na cíl. Nejvíce nás zajímala přesnost, protože firma Remington slibuje se svým střelivem rozptyl na 100m do 60mm. Pro test byla zbraň osazena velmi vhodným a univerzálním zaměřovačem pro všechny lovecké situace, mimo lovu za zhoršených světelných podmínek. Je jím Leupold VX III 1,5-5x20 s osvětleným bodem, který při nastavení na malé zvětšení umožňuje pohotovou střelbu i na krátké vzdálenosti a pohybující se cíle. V režimu 1,5x s osvětleným bodem funguje jako kolimátor, ale při nastavení zvětšení na maximum lze zase s velkou jistotou vystřelit i na větší vzdálenost. Tento zaměřovač vyniká vysokou kvalitou všech optických parametrů, kompaktními rozměry a odolností. Při střelbě v sedě s oporou jsme po krátkém zacvičení dosahovali nástřelek ze tří výstřelů kolem 25 až 60 mm na 100m, při nastavení zvětšení na maximum. Zbraň fungovala v průběhu vystřelení 60 ks nábojů zcela bez závad a překvapila velmi nízkým zpětným rázem, příjemnějším než z opakovací kulovnice stejné ráže, hmotnosti a délky hlavně. Zdvih ústí hlavně při výstřelu byl vzhledem k výkonnému náboji 30-06 velmi přijatelný a zbraň doslova sváděla k rychlému opakování výstřelu.Tak bylo alespoň chování zbraně vnímáno dvěma střílejícími lovci, zvyklými doposud na opakovačky.
Výhody Remingtonu 7400 v porovnání s konkurenčními systémy samonabíjecích kulovnic:

· jednodušší konstrukce

· odolnější ocelové pouzdro závěru

· samočistící schopnost plynového mechanizmu

· krytka proti nečistotám ve výhozním okénku

· rychlý chod bicího mechanizmu

· vynikající přesnost a spolehlivost

· nízký zpětný ráz a zdvih i bez úsťové brzdy
· jištění proti odpálení náboje v komoře hrotem střely

· cena
A možné nevýhody:
· vyšší hmotnost

· těžiště více vzadu

· občasně se vyskytující ostré hrany na ovládacích prvcích

· menší výběr ráží

Jeden na všechno ?

Dílenské zpracování zbraně jsme ohodnotili jako velmi dobré, až na několik ostrých hran na napínací páčce a záchytu zásobníku, které zřejmě výrobci unikly. Ergonomicky vyhovovala jak pro rychlé nacílení tak i pro precizní mířený výstřel. Jen je potřeba si zvyknout na těžiště posunuté více vzad, kvůli vyšší hmotnosti ocelového pouzdra závěru. Po krátkém testu lze vyhodnotit samonabíjecí kulovnici Remington jako univerzální zbraň pro všechny lovecké situace, postrádající výše zmíněné kritiky samonabíjecích zbraní. Je natolik přesná, že je možné ji použít na lovecké příležitosti asi do vzdálenosti 200m, což je v našich podmínkách i tak přes běžné maximum. Přesto má lovec v rukou zbraň s možností rychlého vystřelení dalších nábojů, v případě opravy střelecké chyby nebo při naháňce na černou zvěř. Kritizovaná horší čistitelnost samonabíjecích zbraní je eliminována samočistícím režimem plynového mechanizmu, který stačí čistit jen po sejmutí předpažbí bez nutnosti úplné rozborky. Nadměrnému znečištění závěrového mechanizmu je bráněno plastovou krytkou ve výhozním okénku, pohybující se současně se závěrem. Nutná náhlá kompletní rozborka závěrového mechanizmu např. po „koupeli“ v bažině, by se stejně měla provádět v zázemí - ne na lovu a to i v případě opakovačky. O vyšší ceně této samonabíjecí kulovnice se asi také nedá hovořit. Díky univerzálnosti  zbraně s parametry Remingtonu 7400 se dá spíše ušetřit na arzenálu a pak si dokoupit třeba jen opakovací kulovnici s těžkou hlavní, na extra velké vzdálenosti přes 300m. Remingtonka 7400 se však pro běžného lovce lovícího nejčastěji na vzdálenosti do 200m může stát zbraní, se kterou nepřekvapí žádná lovecká situace.V případě potřeby totiž rychle zareaguje na více kusů černé zvěře nebo škodné a přesto uspěje i s přesným výstřelem na čekané.    
Tabulka technických údajů samonabíjecích kulovnic Remington 7400
model              d. hlavně       c. délka       hmotnost       pažba         povrch systému         kapacita 

7400
               560mm
 1085mm       3,4Kg
        ořech           leštěný a černěný         4

7400 Synthetic   560mm         1085mm       3,3Kg
       polymer        matný a černěný          4

7400 Carbine     470mm           995mm        3,3Kg           ořech           leštěný a černěný         4

7400    

CarbineSynthetic  470mm         995mm       3,2Kg          polymer        matný a černěný         4

7400

Weathermaster     560mm
  1085mm       3,3Kg          polymer        matně niklovaný         4

Vyráběné ráže jsou: 243 Winchester, 270 Winchester, 308 Winchester a 30-06 Springfield. Do ČR se dlouhé verze běžně dováží pouze v ráži 30-06. Model 7400 Carbine se vyrábí pouze v ráži 30-06. 

Fotografie:

000 – Remington 7400 působí velmi elegantním dojmem a měl by vyhovovat i příznivcům tradičního vzhledu lovecké zbraně. Na konci předpažbí je zepředu patrný demontážní šroub.
001 – Hlaviště pažby je vybaveno výraznou pistolovou rukojetí a hřbet má náznak lícnice ve stylu „monte carlo“. Předpažbí je přibližně kruhového profilu s praktickým zdrsněním rybinou. Povrchová úprava je provedena silnou vrstvou odolného laku.

002 – Univerzální zaměřovač na univerzální zbrani - Leupold VX III 1,5-5x20 s osvětleným bodem, na jednodílné ocelové montáži Leupold STD. Montáž je velice nízká a umožňuje tak pohodlné zalícení.Výrobky Leupold jsou vzhledem ke své kvalitě doporučeným příslušenstvím zbraní Remington.

003 – Remington myslí i na zodpovědnou střelbu bez optického zaměřovače. Modely 7400 jsou vybaveny jednoduše nastavitelným a odolným hledím celoocelové konstrukce.

004 – Spoušťový a bicí mechanizmus je v pouzdru závěru uchycen dvěma čepy a je snadno vyjímatelný pro údržbu. Za spouští je patrné tlačítko manuální pojistky s otvorem pro klíček, tzv. dětskou pojistku.  
005 – Detail levé stěny zásobníku s posuvným tlačítkem sloužícím ke snížení podavače a tím případně k vypuštění závěru do přední polohy. Důvody tohoto řešení jsou detailně popsány v textu.

006 – Závěr v otevřené poloze zachycený podavačem prázdného zásobníku. Napínací páčka se nachází ve svém zadním výřezu. Před lučíkem spouště je patrné tlačítko záchytu zásobníku.

007 – Snad nezklame ani cenou.Cena zbraně je 24.200,-, puškohledu 21.300,- a montáže 2.800,-Kč.   

Provedení s pažbou z polymeru se prodává za 20.300,-. 
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