Remington 504: malorážka pro náročné

Malorážkový náboj 22 Long Rifle je bezpochyby nejrozšířenějším nábojem na světě v civilní sféře. Existuje ve stovkách různých provedení a jeho roční celosvětová produkce je odhadována až na několik miliard kusů. Spotřeba tohoto náboje je tedy enormní a proto je na něj vyráběno také velké množství dlouhých a krátkých zbraní.
Málo z těchto zbraní je však chloubou zbrojní výroby, tak jako nový Remington 504.

V čem spočívá tajemství velkého úspěchu náboje 22 LR a proč nejsou všechny zbraně 
pro něj, zmíněnou chloubou zbrojní výroby? Náboj 22 LR vznikl v USA již v roce 1887 a původně byl plněn ještě černým prachem, později samozřejmě prachem bezdýmným. Jeho konstrukce se ukázala jako velmi zdařilá a od počátku vynikal tzv. vysokou přirozenou přesností a dobrým výkonem vůči svým rozměrům. To jsou sice základní předpoklady úspěchu každého sportovního náboje, ale vzhledem k tomu, že 22 LR je náboj s okrajovým zápalem a olověnou střelou, je tu důvod ještě jeden. Okrajový zápal, tedy zápalková slož nanesená přímo v dutině okraje tenkostěnné nábojnice, a relativně jednoduše lisovaná střela, totiž stojí za jeho neuvěřitelně nízkou výrobní cenou. Cena samozřejmě mnohdy rozhoduje a hromadně vyráběné malorážkové náboje se běžně prodávají již od 0,90 kč za kus. Pro sportovní a „hobby“ střelce je tu navíc známá výhoda nízkého hluku a velmi malého zpětného rázu. Z těchto všech důvodů  se náboj 22 LR rozmohl po celé naší planetě a nic nenasvědčuje, že by mohl být v nejbližších desetiletích jen tak překonán.
Jen spotřební zbraně?
Z náboje 22 LR se tak díky jeho vlastnostem a zejména kvůli ceně, stal favoritní „společenský“ náboj všech střeleckých vrstev. Nestřílí s ním proto jen pravidelní sportovní střelci všech úrovní, ale hlavně „hobby“ a kondiční střelci, kteří nechtějí do občasného střeleckého povyražení mnoho investovat. Proto logicky používají náboj 22 LR a očekávají, že zbraň na něj bude také adekvátně „laciná“. I pro lovce drobné škodné není využití malorážky tak časté, aby do ní investovali jako do kulovnice. Výrobci zbraní se samozřejmě řídí požadavky trhu a většina z nich proto nabízí malorážky v tzv. „ekonomické spotřební“ třídě. Tyto samonabíjecí, opakovací a jednoranové zbraně jsou tedy konstruovány pro aplikaci těch nejlevnějších výrobních technologií a materiálů. Nízké tlaky výstřelu a zpětný ráz náboje 22 LR totiž dovolují materiály trošku „ošidit“, i bez jakéhokoliv bezpečnostního rizika. Používají se proto zinkové a hliníkové odlitky, hrubší ocelové odlitky, levné plasty, součásti ražené z plechu a tažné pružiny. S častým rozebíráním se zejména u některých amerických produktů vůbec nepočítá a při nějaké větší poruše se mění celé konstrukční uzly nebo se malorážka prostě vyhodí. Pro výkonného sportovního střelce by taková zbraň byla sezónní záležitostí, ale „hobby“ střelec je s ní spokojen klidně deset let a myslivci vydrží celý život. Touto určitou „degenerací“ povahy malorážky s jejím odsunutím do pozice „zábavní“ zbraně, vznikl na trhu přebytek malorážek spotřebních a mezera ve výběru opravdu kvalitních modelů.
Remington mění situaci
Počáteční „boom“ laciných malorážek pomalu odeznívá a náročnější sportovní střelci a lovci si uvědomili hranice možností spotřební třídy. Kdo se totiž takové střelbě nebo lovu opravdu intenzivně věnuje, nebojí se i více investovat, protože kvalitní malorážka může být klidně více generační zbraň a lze se na ni vždy plně spolehnout. Nové poptávky na trhu si jako první všimla legendární americká firma Remington. Kulovnice slavné řady Remington 700 vyrábí v těch nejvyšších stupních kvality a proto se rozhodla ke své „economy“ řadě malorážek, nabídnout také opakovací malorážku na úrovni svých  špičkových odstřelovačských a terčových pušek. Jako novinka roku 2004 byla představena nová řada opakovacích malorážek Remington 504. Po určitém vykrytí trhu v USA, se první z těchto zbraní objevila konečně také u nás a díky laskavosti dovozce, ji nyní exkluzivně představujeme.
Na konstrukci se nešetřilo

Remington 504 je opakovací malorážka s válcovým, otočně odsuvným závěrem ovládaným klikou. Závěr se skládá z válcového těla, které má vpředu lůžko pro dno nábojnice a po jeho stranách vytahovač a přidržovač. Na opačné straně těla je otočně uložena klika, sloužící k uzamčení závěru do masivního pouzdra závěru. Závěr dále obsahuje úderník s bicí pružinou a celou sestavu závěru zezadu spojuje závěrová hlava. Pouzdro závěru má za velkým výhozním okénkem nápadně dlouho vodící plochu pro závěr, čímž je zajištěno jeho naprosto dokonalé vedení a hladký chod. Pod výhozním okénkem prochází středem zbraně zásobníková šachta pro šestiranný zásobník. Tlačítko záchytu zásobníku je umístěno před zásobníkem a jedná se o osvědčenou kyvnou páčku. Spoušťový mechanizmus je plně nastavitelný a pracuje na principu zachycení úderníku tzv. podepřenou pákou. Kromě možnosti snadného stavění a nízkého odporu, tak poskytuje i vysokou pádovou bezpečnost. Dalším bezpečnostním prvkem je páčka manuální pojistky, blokující po přestavění vzad záchyt úderníku a tím i spoušť. Její ovládací hmatník je vyveden (typicky pro zbraně Remington) na pravou stranu pouzdra závěru, vedle závěrové hlavy. Pouzdro má ve své horní ploše přesné otvory se závity, pro montáže optických zaměřovačů. Celý závěrový systém je dle údajů firmy Remington, vyroben poctivým třískovým obráběním z ušlechtilé oceli té nejvyšší kvality. Povrchová úprava kovových částí je pečlivě provedena matným černěním.

Několik tajů přesnosti

Vývrt hlavně není samozřejmě z běžné výroby, ale jedná se o speciální terčový vývrt podobné konstrukce, jakou používají velkorážové terčovnice Remington 40-XR ze zakázkové dílny! Materiál hlavně je vybrán tak, aby zbraň ve správné péči vydržela s původní přesností na několik generací. Mimochodem, v roce 2005 bylo představeno provedení 504-T (Target-terčovnice), které má výše popsaný špičkový vývrt, ale v těžkém provedení hlavně a ještě navíc se závodní nábojovou komorou Eley. Povrch 508 mm (20“) dlouhé hlavně je samozřejmě hladký a  bez mechanických mířidel, jejichž ukotvení má mnohdy při zahřátí negativní vliv na přesnost.Uchycení celého systému (hlavně se závěrem) v pažbě, je prostřednictvím dvou tzv. „bedding points“ (úložných bodů), do kterých zároveň zasahují spojující šrouby. Dlouhodobě dokonalé a stabilní vymezení systému v pažbě, je totiž důležité pro stále stejný vývin rány a pohlcení rázu úderníku. Samozřejmě také pro samotnou životnost pažby, která je nikoliv jen z estetických důvodů, vyrobena z tvrdého amerického ořechu. Tvarem je pažba v kombinovaném stylu lehké pažby s terčovou. Hlaviště má vysoký rovný hřbet, pistolová rukojeť je přirozeně kolmější a předpažbí je masivnější, pro větší stabilitu. Botka je z kvalitní pryže s protiskluzově upravenou opěrnou plochou. Předpažbí a pistolová rukojeť mají zdrsnění jemně ostrou řezanou rybinou a povrchová úprava pažby je matným odolným lakem. 
Manipulace při střelbě

Se stlačením páčky záchytu zásobníku vypadne do nastavené dlaně šestiranný zásobník. Náboji se plní snadno a po naplnění se vrátí do zbraně až znovu zacvakne záchyt. Otočením kliky nahoru se odemkne závěr, jeho zatažením vzad se před něj postaví v zásobníku náboj, který je následným pohybem závěru vpřed, zasunut do komory. Zpětným otočením kliky dolů je závěr uzamčen a napnut úderník, což indikuje tyčka výstražníku vyčnívající vzadu ze závěrové hlavy. Nyní je zbraň připravena a můžeme střílet nebo ji zajistit, případně vybít. Otevřením závěru pak dojde k vyhození nábojnice (náboje) a vše se může znovu opakovat.
Technické údaje opakovací malorážky Remington 504 r. 22 Long Rifle
Celková délka: 1002 mm

Délka hlavně: 508 mm

Vzdálenost opěrného bodu botky od spouště: 350 mm
Hmotnost samotné zbraně: 2,7 kg

Odpor spouště při výstřelu: 1,5 kg

· Celá malorážka je vyrobena velmi pečlivě, náročnějšími (dražšími) výrobními metodami a z ověřených trvanlivých materiálů. Svým provedením připomíná spíše lovecké kulovnice vyšší třídy.
· Pohyb závěru při nabíjení je nebývale hladký a rychlý, zcela bez rizika zaklínění při energickém nebo bočním tlaku na kliku.

· Podávání okrajových malorážkových nábojů ze zásobníku a jejich zaskočení pod vytahovač s přidržovačem, je správně vyřešeno a naprosto bez zadírání náboje.

· Vytahování lehkých malorážkových nábojnic po výstřelu bylo zcela spolehlivé a následné vyhození pevným vyhazovačem až efektně energické.

· Nápich zápalníku v okraji nábojnice je silný, jasně ohraničený a přesně na svém místě. 

· Spoušť má od výrobce nastavenou podobně bodovou charakteristiku, jakou mají vyhlášené odstřelovačské pušky Remington 700. 
· Manuální pojistka je ve snadném dosahu palce střílející ruky a má hladký, jasně vymezený pohyb.
· Výstražník napnutého úderníku je dobře viditelný nebo zjistitelný hmatem.

· Pažba koresponduje s povahou zbraně a je tedy rozměry mírně kompaktnější než u kulovnic. Přesto umožňuje spolehlivé uchopení a pohodlné zalícení přes optický zaměřovač, pro vypracování přesného výstřelu.
· Ústí hlavně je symetricky a čistě zahloubeno po celém obvodu vývrtu. Pro lepší ochranu proti poškození je ještě navíc celé mírně zapuštěno, vůči rovině předního konce hlavně.

· Malorážku jsem měli k dispozici s puškohledem Leupold VXII 3-9x40, upevněným prostřednictvím montáže Leupold se základnami typu weaver. Na vzdálenost 50 m jsme stříleli v sedě s oporou a použili terčové střelivo Remington a Federal. Po chvilce cviku jsme dosahovali neuvěřitelných nástřelek od 8 do 20 mm z pěti výstřelů.

· Brzy by měl být k dodání také model 504-T, v rážích 22 LR a 17 HMR.

· Remington 504 znamená sice vyšší investici, ale v tomto případě si střelec může být jist, že platí za opravdu reálné vlastnosti zbraně, které jsou u běžných malorážek nedosažitelné. 

· Zbraň můžeme doporučit náročným sportovním střelcům a lovcům, hledajícím přesnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost. Samozřejmě také i „hobby“ střelcům, kteří chtějí obdivovat svou zbraň, jako chloubu klasické zbrojní výroby. 
Fotografie
000 – Nová řada malorážek 504 je reakcí firmy Remington, na poptávku po vysoce kvalitním produktu i v tomto druhu zbraně. Spíše zábavní povaha střelby z malorážek totiž vedla k určitému rozmachu spotřebních typů a vytlačila náročné modely z trhu.

001 – Samotná zbraň Remington 504 se na našem trhu prodává asi za 25.000,- kč. Cena puškohledu Leupold VXII 3-9x40 je 11.990,- a kvalitní montáž Leupold s destičkami typu weaver stojí 2200,- kč.

002 – Pistolová rukojeť s řezanou ostrou rybinou a celkové zpracování pažby, dávají svým provedením dojem spíše velkorážové kulovnice vyšší třídy.

003 – Závěr je uzamčen otočnou závěrovou klikou do pouzdra závěru. Nyní je patrné zapadnutí kliky do uzamykacího vybrání a celková masivnost této celoocelové konstrukce.  
004 – Ovládací hmatník manuální pojistky je vyveden z pouzdra závěru napravo vedle závěrové hlavy. V případě napnutí úderníku, by se ze středového otvoru závěrové hlavy vysunul jasně registrovatelný výstražník.
005 – Hlaviště pažby je osazeno lepším typem pryžové botky, obvyklé spíše z loveckých kulovnic a brokovnic. Opěrná plocha botky je opatřena praktickou protiskluzovou úpravou.
006 – Elitní malorážku Remington 504 již není možné „ošidit“ jen tak nějakým zaměřovačem. Zbraň jsme testovali s vynikajícím puškohledem Leupold VXII 3-9x40, který je nabízen jako doporučené příslušenství.

007 – Medailon na patě pistolové rukojeti doplňuje stylovost a dává najevo, že výrobě a konstrukci zbraně byla věnována péče, která by se měla projevit mnoha střeleckými úspěchy.

008 – Jenom na uchycení lučíku spouště je vidět pečlivost při konstrukci. Přední šroub lučíku zároveň přitahuje zadní kovový „bedding point“ a je v něm tedy zašroubován. Zadní šroub lučíku není hrubý vrut přímo do dřeva (jak je běžně obvyklé), ale je zašroubován do mosazné matice ukotvené v těle pažby. 

009 – Zásobník na 6 nábojů má svůj záchyt umístěn před sebou. Plnění zásobníku je velmi snadné a prsty střelce se tak méně dostávají do kontaktu, s mazaným povrchem olověných střel. 
010 – Náboj 22 Long Rifle s poměděnou střelou v nábojišti malorážky Remington 504. Vlevo dole vedle niklované nábojnice, je dobře vidět výstupek pevného vyhazovače a pod ním přední část těla závěru.
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