                                              SOUČASNOST PUŠEK AR 15 / M 16
Hlavní konstruktér vývojové firmy ArmaLite - Eugene Stoner, byl jedním z mála konstruktérů, kteří se dožili uznání a slávy jíž za svého života. Ve firmě ArmaLite vyvinul útočnou pušku, znamenající základ úplně nové koncepce univerzální pěchotní zbraně. Útočná puška nazvaná ArmaLite  AR 15 v nové revoluční ráži  223 Remington, se totiž stala doslova americkou národní zbraní a legendou, podobně jako pistole Colt 1911.
Dnes však většinou mnoho odborníků namítne, že vývoj je již zcela jinde a že AR 15 zařazená v 
r. 1963 do výzbroje US ozbrojených sil jako M 16, je historicky nejdéle sloužící dlouhou zbraní, v US ozbrojených silách. Uslyšíte mnoho notoricky známých odkazů a vzpomínek na počáteční problémy pušek M16 ve válce ve Vietnamu a také např. o nevhodně řešeném ovládání odemykání závorníku, přímo tlakem prachových plynů. Pak je tu ale zase mnoho jiných profesionálů, kteří jsou schopni obhájit kvality a výhody pušek typu AR 15, i proti nástupu nejnovějších „dravců“. Tím doslova nejdravějším, je asi útočná puška Heckler a Koch XM8, vyvinutá v USA na bázi útočné pušky HaK G36. Od zastánců pušek AR 15 se pak dozvíte, že např. počáteční problémy ve

Vietnamu byly způsobeny jen zcela běžnou nevyzrálostí konstrukce, čehož si byl vědom i sám 

E. Stoner a hlavně nevhodně zvoleným prachem v nábojích, který měl velmi pevné nespálené zbytky. Pak také příliš suverénní přístup k nové zázračné „samočistící“ zbrani, který vyvolal mnoho zbytečných závad . Patrně z propagandistických důvodů, totiž zpočátku nebyla k pušce M 16  zavedena ani speciální čistící souprava. Navíc byl spolu s  puškou v r. 1963 zaveden náboj nové malorážové vysokorychlostní koncepce, 223 Remington, později nazvaný 5,56x45mm NATO. Tento náboj byl ve své době novinkou, přestože směr vedoucí k jeho vyvinutí byl znám již těsně po r.1945. Jeho střela o průměru 5,7mm a původní hmotnosti 3,56g dosahuje úsťové rychlosti z  

M 16  až 1.000 m.s. a tím má velmi plochou dráhu letu do 300m, spolu s dobrou ranivostí. Menší rozměry, nízká hmotnost  a malý zpětný ráz náboje, tak umožnili zkonstruovat lehkou zbraň, střílející přesněji dávkou a navíc dovolili dvojnásobně zvýšit nesenou zásobu munice vojákem. Menší rozměry nového náboje 223 Remington však asi nevzbuzovaly důvěru, zvláště  v porovnání s tehdy standardním nábojem 30-06. Puška M 16 tak byla konzervativními výzbrojáři kritizována jak z důvodu nepochopení koncepce zbraně, ale i náboje. Pro některé druhoválečné důstojníky bylo totiž urážkou dát vojákovi hliníkovou pušku, na tak „malý“ náboj. Proto US ozbrojené síly a celé NATO museli nejdříve projít hořkou zkušeností, v podobě zavedení náboje 7,62x51 NATO a s ním celé palety těžkých a špatně ovladatelných útočných pušek. Jak se ukázalo, byl to krok zpět a výzbroj se musela po několika málo letech opět draze modernizovat. Nový směr ukázala právě puška M 16 a nové zkušenosti z války ve Vietnamu. Po odstranění problémů se střelným prachem, po zavedení čistících souprav a technologickému dořešení konstrukce firmou Colt, došlo k nabytí důvěry v novou zbraň a hvězda AR 15/M 16 začala prudce stoupat. Následovalo i vylepšení náboje za účelem zvýšení dostřelu, přesnosti a stability střely. Posléze začali vojáci oceňovat spolehlivost, snadné a rychlé přilícení, přesnost, nízkou hmotnost a účinek náboje.
Co ale hlavně činí dodnes samonabíjecí a automatické pušky na bázi AR 15 pořád stále neuvěřitelně populární jak pro armádní, tak i sportovní použití ?  Je to především jejich ergonomií daná ovladatelnost a s ní vysoká pravděpodobnost včasného zásahu cíle. Podle názoru některých odborníků, nemají tuto schopnost rychlého přesného výstřelu na takové úrovni ani nové, vážně konkurující, již zmíněné útočné pušky XM8. Ovladatelnost AR 15 je dána především tzv. in-line, neboli přímkovým uspořádáním zbraně. Pažba není odkloněna od osy hlavně a závorníku, a její horní linie je jejím pokračováním. Pokud je pak pažba opřena ve správném bodě, zpětný ráz výstřelu a náraz závorníku se  předává přímo a nevytváří klopný moment. Rychlé přilícení zbraně z jakékoliv pozice na cíl, je díky tomuto uspořádání vždy jisté a stejné. Heckler a Koch XM 8 má  těžiště závorníku pořád něco výše nad botkou pažby a není tak stroze in-line. Dále se uvádí u AR 15 podstatně rychlejší napínání závěru a výměna zásobníků (platí ale pouze pro praváka). XM 8 má totiž stejně jako G36 napínací páčku závěru stále sklopenou a pro její ovládání je nutné ji nejdříve vyklonit do strany, což je problém pro střelce s velkými prsty, ale hlavně úkon navíc. Záchyt zásobníku je u XM 8 sice oboustranný, ale určitě také pomaleji ovladatelný, protože není tak v dosahu prstu a musí se stlačit poměrně daleko dopředu.V případě AR 15 střelec velmi rychle levou rukou natáhne závorník za napínací táhlo prostým tahem vzad, bez změny úchopu střílející ruky a vizuálního kontaktu s napínací pákou. Pro stisknutí záchytu zásobníku střelec pravák, pouze sundá ukazováček ze spouště, napřímí jej a stlačí záchyt zásobníku. AR 15 má také navíc vnější páčku záchytu závěru. Při výměně zásobníku po vystřelení posledního náboje, zůstane závěr zachycen na ní a jejím stlačení dojde ke spuštění závěru. Odpadá tak popotáhnutí závěru za závěrovou napínací páčku k uvolnění záchytu (XM 8) a tím ztráta času. 
Ve své době novinkou byla zásobníková šachta AR 15. Není tedy nutné zásobník vpředu zaháknout a pak zaklopit, ale stačí jej pouze zasunout až zacvakne jako u pistole. K odstranění prázdného zásobníku stačí stlačení jeho záchytu a zásobník (pokud je v pořádku) sám vylétne z šachty. Spolu s rozšířeným ústím zásobníkové šachty tak lze uskutečnit výměnu zásobníků s nabitím, za méně než poloviční čas oproti např. samopalu vz. 58 nebo AK 47. 
A co současná spolehlivost nejnovější U.S. armádní verze AR 15, tedy  karabiny M4 v porovnání HaK XM 8 ? Vycházíme li z výsledků porovnávacích testů fy.Heckler a Koch, uveřejněných na internetu, karabina M4 vydrží s předpisovým čištěním bez závad 6.000 výstřelů a HaK XM 8 prý úplně bez údržby 20.000 (?) výstřelů. Těžko říct jak je tato zpráva objektivní, jedná se přece jenom o internetové stránky Heckler a Koch USA.Vše rozhodne až nasazení na bojišti, které ukáže jaká zbraň je dokonalejší. K zachování objektivity je nutné poznamenat, že řešení odběru plynů pušky XM8 je bezesporu modernější, také jako její celková konstrukce s využitím polymerů. 

Pušky na bázi AR 15 však určitě patří k nejspolehlivějším zbraním svého druhu na světě a dokazují jak svědectví veteránů, tak i pozitivní zprávy ze současného nasazení vojsk v Iráku. Vezmeme li ještě v úvahu jejich výjimečnou ovladatelnost, nelze se divit jejich stálé popularitě u řadových vojáků a sportovních střelců jak v USA  tak po i celém světě. Vytvářejí tak důstojnou protiváhu vůči globálnímu rozšíření surových „guerrillových automatů“ na bázi Kalašnikov AK 47, jejichž popularita je dána spíše jejich dostupností, než uživatelskými vlastnostmi. 
Konstrukce AR 15 je velmi jednoduchá a zbraň je velmi snadné rozebírat a udržovat, což byl záměr
přímo E.Stonera. Principálně se jedná o samonabíjecí, nebo plně automatickou útočnou pušku s uzamčeným závěrem. K náhonu a řízení funkčního cyklu uzamčeného závěru, je využito tlaku plynů, který je z hlavně odveden plynovou trubicí do nástavce na nosiči závorníku. Tímto nástavcem je dále tlak odveden do plynové komory, která je ve vnitřním prostoru nosiče závorníku a je zepředu uzavřena rotačním závorníkem. Závorník je svými sedmi ozuby uzamčen do

hlavňového nástavce, pootočením kolem své podélné osy. Jakmile je odpálen v nábojové komoře náboj a střela mine otvor v hlavni vedoucí do plynové trubice, tlak plynů přivedený do plynové komory začne odtlačovat nosič závorníku o uzamčeného závorníku. Spirálová drážka vytvořená v nosiči závorníku, kterou prochází řídící čep závorníku, otočí závorníkem a závěr je odemčen. Protože střela již opustila hlaveň a tlak na závorník poklesl, dojde k doběhu závěru do zadní polohy již pouze setrvačností. Přitom je vyhozena nábojnice a napnuto bicí kladívko. Následuje zpětný pohyb závěru, vlivem tlaku vratné pružiny. Do nábojové komory je zasunut nový náboj, nosič závorníku otočí závorníkem a závěr je znovu uzamčen.  
Náhon funkčního cyklu přepouštěním tlaku plynů do plynové komory, mezi závorník a jeho nosič, vyniká svou jednoduchostí. Jeho nevýhodou jsou však zvýšené nároky na shoření a typ prachové náplně. Jestliže je však použito správného střeliva, systém funguje se všemi pozitivy, pro které jej Stoner takto řešil. Jakých nových funkčních výhod chtěl tedy Stoner dosáhnout, když byl v jeho době už dávno znám, ověřen a zaveden, náhon odběrem plynů s ovládacím pístem ?

Nejspíše to byla snaha o zjednodušení konstrukce. Odpadlo totiž několik součástek oproti řešení s pístem. Při správně zvoleném střelném prachu byl navíc předpoklad, že se voják o plynovou trubici vůbec nebude muset starat a tím se čištění zbraně zjednoduší na úroveň opakovačky. Po vystřílení určitého počtu výstřelů (asi 6.000) se levná plynová trubice jednoduše vymění. Dále tímto řešením Stoner vytvořil (opět při správně zvoleném prachu) samočistící režim hlavy závorníku profukem prachovými plyny z plynové trubice, jak při odemykání závorníku, tak i po odemčení. Tyto dobře myšlené prvky konstrukce však ve Vietnamu provedly pravý opak, protože zpočátku byl zvolen nevhodný typ prachu, s velkým množstvím neshořelých pevných usazenin. Dnes se ale už dávno ví, co AR 15 chutná a proto vše funguje dle záměru Eugena Stonera. 

Sestava závěru (nosič závorníku a závorník) se pohybuje v duralovém pouzdru závěru (upper receiver), do kterého je převlečenou maticí přitažena hlaveň, na které je u nábojové komory nástavec s vybráními pro uzamykací ozuby.V přední části hlavně se nachází nástavec odběru plynů, na kterém je většinou vytvořena muška, dále je v něm upevněna plynová trubice a kování pro uchycení předpažbí. Na ústí hlavně je obvykle umístěna úsťová brzda. Nad závěrem se nachází v drážce vedené, duralové napínací táhlo závěru. Táhlo se při střelbě se závěrem nepohybuje a zůstává v přední poloze.Ve své přední poloze je přidrženo odpruženou záchytkou, kterou střelec při úchopu táhla automaticky odtáhne a vůbec ji nevnímá. Vpravo umístěné výhozní okénko je vybaveno odpruženou prachovou krytkou a odražečem nábojnic. Na pravé straně pouzdra závěru za výhozním okénkem, je umístěn doražeč závěru. Tímto doražečem je možné dovřít závěr, pokud by  závěru z nějakého důvodu k uzamčení nestačila energie vratné pružiny. Napínacím táhlem je totiž možné závěr pouze odtáhnout dozadu a nikoliv jej případně dorážet do přední polohy. Řešením bez pevně umístěného táhla na závorníku, byla zjednodušena rozborka (vytažení závorníku vzad nic nebrání) a také byla snížena možnost vnikání nečistot průřezem pro napínací páku. Tento průřez v pouzdru závěru, je většinou přítomen u konstrukcí s napevno umístěným napínacím táhlem, které se pohybuje a vyjímá spolu se závěrem. Dále je absencí takového průřezu zvýšena pevnost pouzdra závěru a střelec není ohrožen pohybujícím se táhlem. Na horní ploše pouzdra závěru AR 15/M16, je vytvořena buď transportní rukojeť s výškově a stranově stavitelným dioptrickým hledím, nebo velmi praktická nízkoprofilová weaver lišta. Provedení s weaver lištou je používáno stále častěji, protože umožňuje upnutí ohromného množství zaměřovačů a příslušenství, nízko nad osu hlavně. Na weaver lištu  je možné také upnout transportní rukojeť a vyhovět tak každému uživateli. Pouzdro závěru je spojeno s duralovým rámem zbraně (lower receiver), dvěma výsuvnými čepy, které jsou odpruženými kolíky zajištěny proti vypadnutí. 
Rám má vpředu vytvořenou zásobníkovou šachtu obsahující záchyt zásobníku, jehož tlačítko se nachází na pravé straně rámu, před spouští. Těsně za šachtou je umístěn záchyt závěru, s vlevo vystupujícím hmatníkem. Ve střední částí rámu je vybrání pro spoušťový mechanizmus s bicím kladívkem, který má veškeré pružiny vinuté z drátu kruhového průřezu. Za lučíkem je ke spodní části rámu přišroubovaná pistolová rukojeť. Spoušť je zespod chráněná lučíkovou přepážkou, vedoucí od pistolové rukojeti do zásobníkové šachty. Přepážka může být v armádním provedení sklopná k pistolové rukojeti, pro střelbu v silných zimních rukavicích. Nad pistolovou rukojetí se na levé straně rámu nachází hmatník manuální pojistky, který může být i oboustranný. Do zadní části rámu je zašroubována nosná trubice, obsahující vratnou pružinu se závěrovou opěrkou.Opěrka přenáší tlak vratné pružiny na závěr a zároveň vytváří její vodítko. Na trubici je nasunuta pažba, většinou typu M16 A2 se schránkou pro příslušenství pod botkou. Dále může být trubice v provedení s teleskopickou pažbou, u které je polohovatelné hlaviště pažby, umožňující výrazné zmenšení celkové délky zbraně, nebo prostě nastavení délky pažby dle požadavků střelce.

Rozborka je typicky Stonerovsky jednoduchá. Po vyjmutí zásobníku a kontrole bezpečného stavu zbraně, můžeme postupovat dvěma způsoby. První způsob je rychlá rozborka pro kontrolu, nebo zběžné vyčištění např. za pochodu: z levé strany prstem mírně povytlačíme doprava zadní spojovací čep (čep spojující pouzdro závěru s rámem) tak, až je možné jej uchopit za osazení z pravé strany a vytáhneme čep nadoraz doprava. Nyní celé pouzdro závěru vyklopíme kolem předního (zasunutého) čepu  nahoru. Tahem za napínací táhlo si povysuneme dozadu závěr, až ho můžeme uchopit a závěr vyjmeme tahem vzad. Pokud nevysuneme napínací táhlo až téměř dozadu, zůstane v pouzdře, bez ryzika vypadnutí ze své vodící drážky. 

Zpětná kompletace probíhá v opačném sledu operací. Druhý způsob, je kompletní údržbová rozborka: stejným způsobem jako u prvního typu rozborky vysuneme po zadním spojovacím čepu

i čep přední. Nyní vyzvedneme kompletní pouzdro závěru z rámu. Závěr vyjmeme již popsaným způsobem. Napínací táhlo vyjmeme tahem vzad, až vypadne dolů ze své vodící drážky. Nyní je možné s hlavní a pouzdrem závěru při čištění snadněji manipulovat, protože oproti prvnímu typu rozborky,  se na pouzdru závěru nehoupá rám. Je však nutný odkládací prostor pro konkrétní oddělenou část zbraně. Rozborka závěru (která je ale možná i „za  pochodu“ kdy zbraň po prvním typu rozborky necháme viset při chůzi na řemenu a součásti závěru odkládáme např. do kapsy) je také jednoduchá. Vyjmeme sestavu závěru popsaným způsobem z pouzdra závěru. Závorník vtlačíme do nosiče (jakoby do uzamčené polohy), pak vyjmeme závlačku úderníku a vyklepneme úderník. Nyní pootočíme řídícím čepem závorníku, až jeho hlava vyjde spod plynového nástavce a umožní tak jeho vytažení. Následně vyjmeme závorník dopředu z nosiče. V závorníku se nachází: nesený odpružený tlačný vyhazovač, odpružený vytahovač a v jeho zadní části, tři těsnící kroužky plynové komory.Vyjímání těchto tří dílů však není ve většině případů nutné. Sestavení zbraně opět probíhá v opačném sledu operací, jen je potřeba nezapomenout vytáhnout závorník vpřed do odemčené polohy, před zasunutím složené sestavy závěru do pouzdra závěru. Spoušťový mechanizmus lze snadno vyjmout po vysunutí čepu kohoutu a čepu spouště. Vratnou pružinu se závěrovou opěrkou, lze také snadno vyjmout po stlačení odpruženého záchytu opěrky, který je umístěn před nosnou trubicí. Každý popis rozborky vždy vypadá složitěji, než je jaká skutečnost po praktickém vyzkoušení, ale u AR 15 je dokonce i popis rozborky, jednoduchý.

Díky platnému zákonu o zbraních a aktivitám jednoho z našich dovozců – firmy PROARMS, je nyní možné historicky poprvé, zakoupit pušky AR 15  i u nás !  Zbraně jsou pouze v samonabíjecím režimu, označené civilní zkušební značkou a zařazené do kategorie “B“. 

Českým střelcům se tak nyní nabízí možnost poznat  legendární ovladatelnost a přesnost „Stonerovy černé pušky“, jak se jí v zemi jejího vzniku často přezdívá. Zbraně které jsou u nás v nabídce však nepocházejí z USA, protože ze strany USA došlo k omezení vývozu samonabíjecích pušek ze středovým zápalem. Na kvalitu u nás nabízených zbraní na bázi AR 15 to však mělo spíše pozitivní vliv. Nemožnost dovozu standardní zcivilněné armádní produkce z USA, totiž donutila hledat jinde a spolupráce byla úspěšně navázána s vyhlášenou kanadskou „ladičskou“ firmou DLASK ARMS COMPANY. Nejedná se tedy o zbraně z běžné „MilSpec“ produkce, ale o zbraně spíše třídy „Custom“. Prozatím se k nám dováží modely TARGET CLASSIC (M16 A2), TARGET CLASSIC COMPACT a TARGET CLASSIC TACTICAL (obojí verze karabiny M4) a několik modelů TARGET CUSTOM, které mají těžké nerezové terčové hlavně Lothar Walter délky 406 až 609mm.

Firmě PROARMS se však podařil ještě jeden „husarský kousek“. Naprosto legální cestou se  

náhodně podařil dovoz dvou kusů zbraní od firmy WILSON COMBAT z USA. Jednalo se o model URBAN TACTICAL UT 15, který je firmou WILSON propagován jako: „To nejlepší co lze na světě koupit na bázi AR 15 a to za jakékoliv peníze“. UT 15 má kanelovanou  terčovou hlaveň, délky 16,25“ včetně úsťové brzdy WILSON, duralové předpažbí umožňující volné kmitání hlavně a

vynikající spoušťový mechanizmus JP. WILSON garantuje rozptyl z deseti zásahů na vzdálenost 100m do 29mm, při použití kvalitního střeliva. Přitom hmotnost  této zbraně bez zásobníku je pouhých 3,25 Kg. Zbraně byly dodány velmi náročným zákazníkům, kteří mají nyní v našich podmínkách naprosté unikáty, avšak také za odpovídající cenu. Všechny u nás nabízené zbraně mají univerzální stoupání drážek vývrtu 228mm, vhodné pro většinu hmotností a rychlostí střel.  
V  USA je na trhu takové množství doplňků k puškám AR 15, kterému se snad vyrovnají svou rozsáhlostí jen doplňky k pistolím Colt 1911. Většinu těchto doplňků a ladičských dílů bude možné zakoupit také u nás. Jsou to např.: různé pažby, pažbičky, předpažbí a lícnice, montáže zaměřovačů a svítilen, mechanická mířidla a optické zaměřovače, veškeré náhradní díly, speciální spoušťové mechanizmy, malorážkové adaptéry, výměnné systémy(pouzdro závěru s hlavní), úsťové brzdy a kompenzátory, taktické řemeny, zásobníky, spojovací klipy na zásobníky, amortizátory rázů a mnoho dalších. 

Ve spolupráci se spokojenými majiteli, byla možnost vyzkoušet si zbraně DLASK a také zbraň

WILSON UT 15. Použito bylo doporučené střelivo Remington UMC se střelou FMJ 55grs a střelivo Hirtenberger se střelou Sierra Game King 55grs. Zbraně DLASK byly k dispozici TARGET CLASSIC, tj. M16 A2  (hlaveň 508mm s úsťovou brzdou, dioptr v transportní rukojeti) a TARGET COMPACT  TACTICAL, tj. karabina M4 (hlaveň 406mm s úsťovou brzdou, pouzdro závěru A3 s weaver lištou, na hlavni vybrání pro uchycení granátometu), pro střelbu osazená kolimátorem Winchester 1x30. Zbraně DLASK střílely podle očekávání naprosto spolehlivě, přesností a rychlostí nacilování (zvláště karabina M4) uchvátili všechny střílející. Rozptyl zásahů  s výše uvedeným střelivem byl u obou zbraní z deseti výstřelů do 110mm, na 100m v sedě s oporou. Z karabiny M4 bylo stříleno přes zmíněný kolimátor a z M16 A2 přes armádní dioptr. Je předpoklad, že při použití optického zaměřovače, bude rozptyl přinejmenším o třetinu nižší. Zdvih při výstřelu byl velmi nízký, ale spoušť byla typicky armádní (odpor 2,9Kg) a proto bylo nutné dávat si při rychlopalbě pozor na strhávání. Odpor spouště lze však nechat u puškaře zmenšit, nebo nejlépe nechat zbraň osadit nabízenými stavitelnými spoušťovými mechanizmy JP, nebo JARD.   
Absolutní lahůdkou však byla WILSON UT 15 osazená špičkovým kolimátorem Eo-Tech.

Rozptyl z deseti výstřelů na 100m byl se střelivem Hirtenberger 60mm a se střelivem Remington 70mm. Nebyla možnost vyzkoušet tuto zbraň osazenou optickým zaměřovačem, ale podle výsledků přes kolimátor lze usuzovat, že UT 15 by na 100m pod 30mm skutečně střílela, což je na samonabíjecí zbraň špičkový výkon. To vše bylo však ještě očekáváno. Překvapením ale byla téměř dokonalá stabilita této zbraně při střelbě, daná vyvážením a především úsťovou brzdou WILSON COMBAT. Dojem ze zpětného rázu a zdvihu při výstřelu, by se dal popsat asi jako „výstřel ze samonabíjecí malorážky r. 22LR, avšak s ohromným hlukem“. Tyto vlastnosti se projevily zvláště při rychlopalbě na 50m, kdy bylo možné udržet tři výstřely vystřelené za 0,5 sekundy, v kruhu o průměru do 200mm. Zásluhu měl také nastavitelný spoušťový mechanizmus JP s odporem 1,4Kg a

velmi krátkým chodem. Tyto výkony přivedly přítomné majitele zcivilněných verzí samopalu vz. 58, doslova do varu. Pro jejich uklidnění však bylo nutné poznamenat, že WILSON UT 15 stojí asi

12x více, než jejich zbraň. Stejných vlastností na rychlopalbu lze však dosáhnou i se zbraněmi DLASK, po aplikování dostupných doplňků a cena takového kompletu bude podstatně přijatelnější.    
Tato možnost je tedy nyní našim střelcům nabídnuta, spolu s levnými komponenty pro přebíjení nábojů 223 Remington, kdy je možné vyrobit jeden náboj asi za 4,-Kč.  
Konečně tedy nic nebrání současnosti a hlavně budoucnosti sportovního užití pušek AR15/M 16

i u nás a už je jen otázkou: odolat či neodolat ?       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotografie:
č.577 :  WILSON COMBAT Urban Tactical UT 15 s kolimátorem EO Tech a na dvojnožce Harris.

č.579+580 : W.C. UT 15 detail střední části zbraně z levé strany. Vidět je páčka záchytu závěru  a vpravo páčka pojistky. 

č. 583 : W.C. UT 15 pravá strana šikmo zepředu. Vévodí originální úsťová brzda.

č. 585 : W.C. UT 15 po provedení prvního typu rozborky, s vyjmutým závěrem a povytaženým napínacím táhlem.

č. 589+590 :  W.C. UT 15 při druhém typu rozborky - oddělený rám od pouzdra závěru, vyjmutý závěr a napínací táhlo.

č. 591 :  W.C. UT 15 pohled přes kolimátor EO Tech z pohledu střelce.

č. 596 :  Zbraně DLASK ARMS COMPANY, vlevo model vycházející z M 16A2, vpravo model vycházející z karabiny M4. Karabina je osazena kolimátorem Winchester.

č. 598 : DLASK TARGET CLASSIC (M16 A2), detail středu zbraně zprava. Je vidět stavění dioptrického hledí v transportní rukojeti, odklopený kryt výhozního okénka, za ním odražeč nábojnic a doražeč závěru.

č. 601+603 : DLASK TARGET  CLASSIC (M16 A2) zprava. Je vidět přísné in-line uspořádání.

č. 605 : DLASK TARGET TACTICAL ( karabina M4) po provedení druhého typu rozborky.

Je patrné rozdělení zbraně na hlavní díly, oddělený závěr a napínací táhlo.

č. 606 : Rám AR 15 se zasunutým zásobníkem po druhém typu rozborky.

č. 610 : Detail bicího kohoutu, pojistkové páčky a zcela vysunutého zadního spojovacího čepu.

č. 612 : Detail stavitelného spoušťového mechanizmu JP ve zbrani WILSON UT 15.      

č. 614 : Střelec s WILSON COMBAT UT 15.
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