SPRINGFIELD M 1911-A1 a LONG SLIDE
Na světě je mnoho výrobců, kteří produkují pistole na základě Coltu M 1911, ale jen málo z nich tak kvalitně jako firma SPRINGFIELD ARMORY z USA. Pokud se navíc milovník 

M 1911 rozhodne pro verzi s šestipalcovým závěrem, měl by se i s tímto požadavkem obrátit nejlépe na SPRINGFIELD ARMORY.
HISTORIE LEGENDY

Firma Springfield Armory z Geneseo, stát Illinois (USA) je nositelem slavné tradice státního Springfieldského arzenálu, založeného v Massachusetts již v roce 1777. Původním prvořadým úkolem Springfieldského arzenálu bylo vyzbrojit armádu tehdy ještě křehkých Spojených států, které se stále obávaly konfliktů s Brity a na jihu s Mexičany. Dokončení války za nezávislost USA a potřeba armády jako odrazujícího faktoru na nepřítele, pak donutili mladou federaci vybudovat v  Massachusetts výkonnou zbrojní manufakturu. V roce 1861 pak začal do tehdejší doby největší konflikt v dějinách a předzvěst zákopové průmyslové války - Americká občanská válka. Naplnění potřeb zbraní pro občanskou válku spolu s ambicemi při obsazování území na západě USA, následně vytvořili ze Springfieldského arzenálu mohutné centrum státní výroby zbraní a legendu na poli zbrojní výroby. Zbraně ze Springfieldu pak dobře sloužily americkým vojákům ve všech konfliktech, které USA absolvovaly.V roce 1968 však stát o Springfieldský arzenál ztratil zájem,  protože většina armádní produkce byla již dlouho směrována zejména firmě Colt i jiným. Slavná značka Springfieldského arzenálu „hořící granát s překříženými kanony v kruhu“ a výrobní zařízení zbrojovky bylo nabídnuto k prodeji. Po několika peripetiích se našel ten správný kupec a ochranná známka Springfield Armory a výrobní zařízení byly prodány zbraňovému nadšenci Robertu Reesovi. Rees přestěhoval výrobu a sídlo firmy do Genesea ve státě Illinois. Po počátečních potížích zahájil nejen výrobu civilních verzí pušek M 14, ale samozřejmě také pistolí M 1911-A1, které Springfield vyráběl spolu s Coltem původně jako jediný. V dnešní době už Springfield Armory patří k nejžádanějším severoamerickým zbrojovkám. Její pistole na bázi M 1911 jsou považovány za jedny z nejkvalitnějších na trhu a civilní verze pušek M 14 pojmenované M1A, mají zase renomé nejpřesnějších a nejspolehlivějších samonabíjecích pušek na náboj 308 Winchester. Důkazem toho je jev, který je asi snem každého podnikatele: téměř veškerá produkce Springfield Amory je na celý rok dopředu vyprodána již na výstavě Shot Show v USA! Jako dobrá reklama navíc působí kontrakt FBI na pistole Springfield TRP na bázi M 1911-A1 a také úspěchy sportovců se zbraněmi Springfield, které vytvářejí silnou poptávku po celém světě. Proto není jakýkoliv dovoz těchto kvalitních zbraní vůbec snadnou záležitostí. 
VĚČNÝ VZOR: M 1911-A1
Základem celoocelových pistolí Springfield je samozřejmě Colt M 1911-A1. Jeho konstrukce je všeobecně známa, proto jen stručně. J.M.Browning s M 1911 vytvořil základ konstrukce všech moderních pistolí a uvedl v život uzamčený závěr s kyvnou hlavní, uzamykající se svými ozuby do závěru. Hlaveň se odemyká a uzamyká kyvným pohybem svého zadního konce, ovládaného přes tzv. řetízek, vlivem zákluzu zpětnorázového celku (závěru s hlavní) při výstřelu. Jednočinný spoušťový a bicí mechanizmus s vnějším kohoutem je vybaven manuální pojistkou jistící přímo záchyt kohoutu a bezpečnostním ozubem na kohoutu. Dále je přítomna dlaňová pojistka blokující táhlo spouště pokud není zbraň uchopena, která svou horní plochou zároveň chrání dlaň před kohoutem a pohybem závěru. Záchyt závěru je na levé straně rámu. Zásobník je jednořadový na 7 nábojů .45ACP. Ústí hlavně je v závěru u původní M 1911 středěno a uloženo v otočné odnímatelné objímce, přes kterou se na závěr přenáší také síla vratné pružiny. Objímka je spojena se závěrem „bajonetovým“ spojem (přerušenými ozuby na kružnici) a je proti otočení jištěna předním pouzdrem vratné pružiny. Stlačením tohoto pouzdra a otočením objímky také začíná rozborka, protože pak je možné vyjmout vratnou pružinu (u M 1911-A1 s vodící tyčkou vratné pružiny po celé její délce je však nutné nejdříve tyčku zepředu vyšroubovat). Následně je se vysune ve správné poloze záchyt závěru a závěr se oddělí od rámu. Po otočení hlavňové objímky do polohy umožňující její vyjmutí se i ona vyjme a následně lze hlaveň vysunout ze závěru. I kompletní rozborka je jednoduchá, ale to je již velké odběhnutí od hlavního tématu. Pistole M 1911-A1 vynikají jednoduchostí konstrukce, spolehlivostí a vynikající prostorovou rozvahou. Vzhledem k náboji jsou poměrně ploché a štíhlá rukojeť je přijatelná i pro malou ruku. V dnešní době se sice jedná víceméně již o záležitost příznivců „klasiky“ a sportovních střelců, protože jednočinný mechanizmus a vyšší hmotnost zbraně devalvují použitelnost pro stále skryté nošení a sebeobranu. Je ale nad slunce jasné, že „matka všech pistolí“ má svou nadčasovostí stále co nabídnout všem a proto je stále jednou z nejpopulárnějších pistolí. 
LONG SLIDE

Výše popsanou klasickou konstrukci M 1911-A1 vyrábí Springfiled Armory v mnoha verzích, ale všechny mají jedno společné: mimořádnou kvalitu zpracování a výbavu za překvapivou cenu. 
Firma PROARMS CZ, s.r.o., úspěšně přivezla do ČR v omezeném množství několik modelů pistolí Springfield. V čísle 04/2005 ZaN jsme představili střelecký test pětipalcového modelu M1911-A1 Custom Loaded Target a nyní představujeme jeho šestipalcovou verzi – M 1911-A1 Long Slide 6“, pochopitelně v ráži .45ACP. Pro srovnání jsme si zapůjčili znovu také již dříve testovaný model. Verze pistole  M 1911-A1 s delší hlavní a závěrem než pět palců mají ve Springfieldu dlouhou tradici a schopnost firmy vyrábět spolehlivé šestipalcové modely zase jen potvrzují její výjimečnost. Podle údajů výrobce byla Springfield Armory první zbrojovkou, která začala šestipalcové M 1911-A1 vyrábět sériově. Long Slide je stejně jako jeho kratší verze kompletně vyroben (až na mířidla) z odolné nerezové oceli a je již v základu vybaven mnoha custom doplňky, které jsou u ostatních výrobců pouze za příplatek nebo ve vyšší cenové kategorii. Jsou jimi:

· odlehčený kohout s velkým odlehčujícím otvorem

· oboustranné a prodloužené hmatníky manuální pojistky
· dlaňová pojistka s výrazným a vysokým bobřím ocasem, umožňující držení zbraně blíže k ose hlavně a tím zmenšení zdvihu při výstřelu

· duralový a ještě navíc třemi otvory odlehčený spoušťový jazýček

· doraz spouště na imbusový klíč, integrovaný v prodlouženém spoušťovém jazýčku   

· mikrometricky stavitelné hledí pevné konstrukce s širokou pohledovou plochou plátku

· výměnná muška v rybinové drážce zajištěná mikro imbusem
· vedení vratné pružiny vodítkem po celé délce

· rovný zadní hřbet pouzdra bicí pružiny vybavený zdrsněním (checkeringem)

· hmatníkové drážky pro úchop závěru i na bocích závěru vpředu
· titanový úderník

· custom uložení: závěru na rámu, hlavně v závěru a ve své objímce, uzamykacích ozubů v závěru a ovládacího řetízku hlavně
· odpor spouště s bodovou charakteristikou
· nerezové zásobníky s hladkým vyváděním nábojů i při plné kapacitě

· kvalitní střenky z tvrdého dřeva s ostrou rybinou

ODLIŠNOSTI LONG SLIDE
Long Slide je určen zvláště pro velmi přesnou terčovou střelbu i na větší vzdálenosti, čemuž vyhovuje nejen jeho delší záměrná, ale také těžiště posunuté výrazně dopředu. Šestipalcová terčová hlaveň je z tohoto důvodu v tzv. „těžkém“ provedení a spolu s prodlouženým závěrem a prodlouženým „těžkým“ vodítkem vratné pružiny, se na pozitivním posunu těžiště významně podílí. Těžká silnostěnná hlaveň už nedovolila aplikovat do závěru klasickou hlavňovou objímku jako u verze M 1911-A1 Custom Loaded Target a ostatních M 1911. Hlaveň je proto středěna a uložena přímo v precizně obrobené dutině závěru. Vodící tyčka vratné pružiny je samozřejmě pro celou délku vratné pružiny a má vpředu otvor pro imbusový klíč. Zastrčením imbusového klíče a vyšroubováním předního dílu vodítka by také měla začínat rozborka zbraně (pokud tedy nechceme pouze sejmout závěr z rámu a pak neoddělovat hlaveň). Následně lze vyjmout vratnou pružinu a manipulovat se závěrem bez tlaku pružiny, při vyjímání záchytu závěru. Po tomto úkonu je možné závěr oddělit od rámu, vyjmout zadní konec vodítka vratné pružiny a dopředu vysunout hlaveň.

VYJÍMEČNOST

Při prvním uchopení pistolí Springfield z řady Custom a natažení závěru, překvapí velmi těsné vedení závěru s absencí jakýchkoliv vůlí. Závěr se pohybuje bez vůle téměř jako píst spalovacího motoru a určitě uspokojí notorické zkoušeče „kvedlání“ závěru při výběru zbraně. Hlaveň je podepřena řetízkem také bez vůle a při pokusu o stlačení hlavně přes výhozní okénko směrem dolů se vůbec nepohne. Prostě nulová vůle. Tak stejně uložení hlavně v závěru a tzv. závěrová vůle na uzamykacích ozubech - nula.Opravdu se asi jedná o custom slícování zbraně, protože takové hodnoty jsou vyjímečné.Výrobce dokonce doporučuje v průběhu zaběhnutí závěru ve vodítkách rámu věnovat více péče čištění a mazání příslušných ploch. Uvázlé odštěpky mosazi, mědi, olova a karbon mohou v tak těsném vedení závěru způsobovat zadírání a tím závěr přibrzďovat. Na pistolích Springfield  M1911-A1 Custom Loaded Target a M1911-A1 Long Slide jsme pozitivně vyhodnotili: 

* Celkově čisté zpracování funkčních i nefunkčních ploch bez jakýchkoliv viditelných stop po
   obráběcích nástrojích.
* Chod spouště s bodovou charakteristikou při spuštění a maximálním odporem 1,6 Kg 
* Povrch je na pohledových plochách zbraně finálně jemně broušený a leštěný, ostatní plochy jsou 
   jemně pískované do matu. 
* Kohout má silnou bicí pružinu a upoutá opravdu energickým pohybem, což ve spojení
   s titanovým úderníkem zaručuje krátký pracovní čas bicího mechanizmu a silný nápich zápalky.
* Polohy manuální pojistky jsou jasně vymezené a pojistka je ve svých úvratích držena bez vůle, až
  do překonání hlavního řídícího odporu. Její hmatník umožňuje položení palce střílející ruky a tím
  další kontrolu zdvihu s úsporou času z polohy „nataženo zajištěno“.
* Levá a pravá páčka manuální pojistky mají vůči sobě nulovou vůli a pohybují se zcela 

   „zrcadlově“. Jsou v sobě zasazeny tak těsně, že bylo při kompletní rozborce namáhavé pravou 

   páčku od levé oddělit. 

* Poloha těžiště blíže k ústí hlavně se příjemně podílí na eliminaci střeleckých chyb při spouštění.

* Dlouhá záměrná dovoluje snazší kontrolu odchylek mířidel. 

* Vyšší úsťový výkon z šestipalcové hlavně dává předpoklad využití zbraně ke střelbě na delší  

   vzdálenosti a ke speciálním účelům.

NA STŘELNICI
K otestování pistole Springfiled Armory M 1911-A1 Long Slide jsme dostali od dovozce k dispozici střelivo .45ACP od firmy Remington FMJ 230grs a od firmy CCI taktéž celoplášť 230grs. K testu nám byla dovozcem také poskytnuta nastřelovací stolice Shooters Ridge. Stříleli jsme tedy nejprve v sedě s nastřelovací stolice Shooters Ridge na vzdálenost 50 m. Po krátkém zacvičení bylo možné na 50m dosahovat se střelivem Remington rozptylových obrazců pod 10cm z pěti výstřelů a se střelivem CCI asi 11-13 cm. Na 25 metrů jsme vytvářeli nástřelky ze sedmi výstřelů ve stoje bez opory a dosáhli jsme podobných výsledků jako na 50m ze stolice, ale rozdíl mezi střelivem jsme již nevypozorovali. Několik nástřelek bylo na 25m i pod 5 cm, ale to je už otázkou momentálního rozpoložení konkrétního střelce. Zbraň se objektivně ukázala z nastřelovací stolice jako velmi přesný nástroj. Zdvih při výstřelu a chování zbraně byly vůči střelci citlivé a vnímání rázu bylo delší a pomalejší než u klasické M 1911. A nevýhody? Snad jen komplikovanější rozborka oproti armádní M 1911-A1 a menší ovladatelnost pro rychlý výstřel, kvůli větším rozměrům a hmotnosti. Tato zbraň je však určena pro milovníky přesných zbraní klasické celoocelový koncepce pistole á la M 1911. Úspěch bude mít zejména při přesné mířené střelbě a u hledačů dokonale zpracovaných a trvanlivých „jedenáctek“.
Fotografie:

000 – Nahoře šestipalcový Springfield Armory M 1911-A1 Long Slide a pod ním pětipalcový 
Springfield M 1911-A1 Custom Loaded Target oba v ráži .45ACP.   
001 – Pohledové plochy obou zbraní jsou jemně broušené a leštěné, ostatní povrch je jemně matně  opískován. Zpracování obou pistolí bude určitě těšit svého majitele.
002 – Terčová mířidla obou modelů poskytují jasně čitelný obraz, zejména díky jemně drážkovaným a ničím nerušeným pohledovým plochám plátků hledí.

003 –  Rozdíl v celkových délkách obou zbraní činí 26 mm.
004 – Vpravo je šestipalcový model, na kterém při nataženém závěru na záchyt nejvíce vynikne nezvyklá délka závěru.

005 – Porovnání řešení hlavní, závěrů a vratného ústrojí šestipalcového a pětipalcového modelu.Vlevo je na šestipalcovém modelu „těžká“ hlaveň, mohutné prodloužené vodítko vratné pružiny a závěr s absencí hlavňové objímky.
006 – Pistole Springfield s nataženým kohoutem a zajištěnou manuální pojistkou. Na pistoli vpravo je oboustranná (pravá) páčka manuální pojistky - jeden z nadstandardních prvků.

007 – Jazýčky spouště jsou prodloužené, vyrobené z duralu a ještě navíc odlehčené třemi otvory. Obsahují integrovaný šroubek dorazu ovládaný zepředu imbusovým klíčem.

008 – Cena modelu M 1911-A1 Long Slide je 32.900,- Kč a modelu M 1911-A1 Custom Loaded Target 29.900,-Kč.

009+010 – Springfield Armory M 1911-A1 Custom Loaded Target .45ACP je klasickou pětipalcovou M 1911, avšak ve výbavě a kvalitě, která učinila z pistolí Springfield nejžádanější značku výrobců „jedenáctek“ v USA.

011+012 – Springfield Armory M 1911-A1 Long Slide . 45ACP jako originalita a vyjímečný produkt elitního US výrobce. Impozantnost, snadná a příjemná střelba, spolu s vynikajícím střeleckým výkonem.









             autor: Jaroslav Pekařík
