SPRINGFIELD MICRO-COMPACT
Již několikrát jsme představovali bojové a sportovní pistole Springfield v koncepci M 1911, ale doposud se jednalo o celoocelové zbraně plné služební velikosti.V životě vojáka, policisty a zvláště slušného občana dbalého ochrany sebe a své rodiny, jsou někdy situace, ve kterých je nutné odmítnout milou společnost svojí „velké“ M 1911. Springfield však nevydá svoje zákazníky napospas nebezpečí a pro diskrétní pohodlné nošení přináší micro verzi M 1911.

Vytváření kompaktních verzí ze služebních pistolí plné velikosti se již stává samozřejmostí u drtivé většiny výrobců krátkých zbraní. Po ověření funkčnosti základního modelu a jeho úspěchu na trhu přichází nutnost vyhovět uživatelům, kteří potřebují z důvodu vlastního pohodlí a nenápadnosti lehčí a menší zbraň. Relativně jednoduchými úpravami tak vznikají kompaktní verze. Ti nejlepší z výrobců jdou však ještě dále a z kompaktního modelu udělají sub kompakt nebo mini kompakt.

Zmenšování zbraní se na první pohled jeví jako jednoduché zkracování, ale odebrání hmotnosti závěru a zkrácení hlavně vede k naprosté změně funkce samonabíjecího cyklu. Proto je konstrukce sub kompaktů prestižní a náročnou záležitostí, kterou lze považovat v mnoha směrech za zcela svébytnou.

Specialista na M 1911

Zbrojovku Springfield Armory z USA lze v současnosti považovat za výrobce asi nejkvalitněji zpracovaných sériově vyráběných pistolí, dle koncepce vycházející z legendárního Coltu M 1911.
Springfield nabízí verze M 1911 ve velkém množství dle různého vybavení, celkových rozměrů, druhů materiálů a povrchových úprav. Jako elitní výrobce tedy připravil M 1911 r. 45 ACP v jedné z nejmenších a nejlehčích úprav na světě ! Jako u všech zbraní ze Springfieldu se však nemá jednat o lacinou mutaci upřednostňující „zmenšování“ nad praktickou použitelností. Nový Micro-Compact 1911-A1 byl konstruován pro suverénní taktickou použitelnost, časté střílení na střelnici a ve vycvičených rukou by měl dokázat to samé co velká  M 1911-A1. Zní to všechno sice neuvěřitelně, ale již několikrát nás Springfiled se svým novým vysokým standardem kvality výroby a konstrukce, příjemně šokoval. Nechme se proto překvapit.   
Seznamte se prosím …
Firma PROARMS CZ s.r.o., nám pro představení české střelecké veřejnosti poskytla základní model Springfield Micro-Compact 1911-A1 a také jeho verzi s lištou na rámu pro uchycení svítilny.

Verze s lištou má přívlastek „Operator“ převzatý z velkých bojových pistolí Springfiled a dodává Micro modelu určitý respekt. Při prvním úchopu Micro opravdu překvapí svou velmi nízkou hmotností a rozměry. Přitom se ruka zvyklá na M 1911 vůbec nemusí uskromnit, protože všechny ovládací prvky jsou na stejném místě a „odkládací“ plochy pro prsty mají shodnou velikost. Jen je zkrácená rukojeť, takže je asi dva a půl prstová. Pokud je střelec majitelem velké M 1911 a nejlépe ze Springfieldu, je souhra s Micro modelem velice rychlá a snadná. Rozměry páčky manuální pojistky, kohoutu, spouště i dlaňové pojistky jsou shodné s velkou M 1911 a přesto máte pocit, že nic nedržíte nebo testujete nějakou hračku. Byla tedy uplatněna metoda pořádného zkracování se změnou konstrukce a materiálu, protože jinak by „hračka pětačtyřicítka“ nemohla existovat.
Přechod do Micro světa

Konstruktérský oříšek vzniklý drastickým zmenšovacím a odlehčovacím zásahem do M 1911 byl rozlousknut překonstruováním hlavně, závěru a rámu. Hlaveň má všude stejně silnou stěnu jako v místě nábojové komory. Uzamykací přední hrana nábojové komory a uzamykací žebro před ní, jsou vlastně vytvořeny odebráním materiálu z horní části hlavně. Nejvíce je to patrné na ústí hlavně, které má nad sebou límec o původním celkovém průměru hlavně a za ním je již materiál odebrán.

Řešení s těžší hlavní přispívá k hmotnosti zákluzových hmot nutné pro příjemnou střelbu a správné rychlosti pohybu závěru. Závěr má uzamykací vybrání odpovídající speciálnímu řešení hlavně a zkrácením je samozřejmě hlavni přizpůsoben. Vzhledem k většímu průměru hlavně odpadla přední vyjímatelná objímka hlavně, obvyklá u běžných M 1911 a umístěná v přední části závěru. Zkrácený rám je pro výrazné snížení hmotnosti vyroben z vysoko pevnostního zušlechtěného duralu a hlaveň je kovaná z kvalitní legované oceli. Vývrt hlavně má klasický profil pole drážky. Závěr je obroben z výkovku podobné oceli jako hlaveň a je na povrchu tvrdě chromovaný.  
Funkční princip: opět M 1911
Po odpálení náboje v nábojové komoře spolu na dráze asi 4 mm zakluzují pevně spojená (uzamčená) hlaveň se závěrem. Při tomto zákluzu stačí střela projít hlavní a po opuštění ústí hlavně kdy tlak prudce poklesl, se začne zadní konec hlavně snižovat - je totiž otočně spojen s nepohybujícím se rámem. Hlaveň se tak odpojí od závěru (odemkne se) a dále již závěr pokračuje uděleným impulsem (setrvačností) dozadu sám. Vytahuje a vyhazuje nábojnici, napíná kohout a pak se vlivem vratné pružiny začne vracet vpřed. Odebere náboj ze zásobníku, zasune a uzamkne jej do nábojové komory. Tak to tedy vymyslel pan Browning. Rozborka je již od Browningova řešení odlišná –  je jednodušší. Po vybití zbraně se závěr stáhne kousek vzad, až jde vytáhnout záchyt závěru ven z rámu. Závěr i s hlavní je teď možné vysunout dopředu z rámu. Následně se ze závěru vyjme vodítko s vratnými pružinami a přední opěrkou vratných pružin. Vysunutím hlavně vpřed ze závěru je základní rozborka k čištění ukončena. Složení zbraně je identické, samozřejmě v opačném sledu operací.
Příprava ke střelbě

Záchyt zásobníku je na levé straně u kořene lučíku a po jeho zmáčknutí se vyjme zásobník. Naplněný zásobník se zasune na původní místo až znovu „zacvakne“ jeho záchyt. Uchopením závěru za hmatníkové drážky se závěr stáhne úplně vzad a vypustí. Nyní má Micro-Compact napnutý svůj jednočinný (Single Action) bicí mechanizmus - natažený kohout. Můžeme buď rovnou střílet, případně spustit „přes palec“ kohout do přední nenatažené nebo zatlačením nahoru zajistit manuální pojistku. Nošení s nábojem v komoře a zajištěnou manuální pojistkou lze u pistolí M 1911 nejvyšší třídy (jako Springfield) považovat za bezpečné, ale samozřejmě zbraň bude vždy jen tak bezpečná jako její majitel.
Co najdete v Micro světě
Springfield Micro-Compact 1911-A1 je dodáván s většinou doplňků, které pro M 1911 existují.  Manuální pojistka je oboustranná s prodlouženými hmatníky. Dlaňová pojistka s mohutným „bobřím ocasem“  má charakteristický „springfieldovský“ tvar umožňující vysoký úchop a zadní hřbet rukojeti pod ní je rovný a vybavený mřížkovým zdrsněním. Spoušť je duralová, odlehčená třemi otvory a osazena šroubem dorazu. Noční tritiová mířidla s hledím typu „Novak“ jsou na obranných pistolích Springfield již samozřejmostí. Rám je povrchově upraven tvrdým eloxováním v černé barvě a na rukojeti nese tenké luxusní střenky z tvrdého dřeva – „cocobola“. Verze Operator s lištou na rámu je dodávána spolu s kompaktní, ale výkonnou svítilnou XML Mini Light. Všechny vnější hrany mají modely Micro zakulacené kvůli zvýšení jistoty při vytahování zbraně z pod oděvu. Vratné ústrojí tvoří dvě vratné pružiny o různém průměru uspořádané na teleskopickém vodítku. Systém pružin má tak kratší stavbu a navíc účinněji přispívá k rozložení rázu výstřelu do delšího časového úseku.
Technické údaje Springfiled Micro-Compact 1911-A1  r. 45 ACP

cel. délka   výška     šířka   délka hlavně  dél. záměrné  hmotnost   kapacita    závěr              rám  
 169 mm  129 mm  25 mm      76 mm         120 mm        680 g     6 nábojů  ocel/chrom  dural/černý
· Střelecky jsou Micro-Compacty ve správných rukou téměř stejně přesné jako běžné „velké“ M 1911. Na 25 m při střelbě v sedě s oporou lze se střelivem Remington dosáhnout z šesti výstřelů rozptylu od 5 do 10 cm.
· Spolehlivost byla v rámci krátkého testu absolutní a žádná ze zbraní nevykazovala ani náznak sklonu k pozdějším závadám.

· Zdvih při výstřelu byl pochopitelně podstatně znatelnější než u „velké“ M 1911, ale vnímání zpětného rázu bylo přeneseno spíše do jakéhosi otočení pistole i s dlaní. Rozhodně se není třeba obávat nějakého kopnutí nebo vypadnutí pistole z ruky.

· Rychlopalba je možná, ale bude vyžadovat mnoho trénování zvláště na vzdálenosti větší než 5 m.

· Nacilování při rychlém vytažení z pouzdra bylo díky lepší manévrovací schopnosti lehké a menší pistole nečekaně snadné a pohotové. Jen je potřeba si zvyknout na kratší rukojeť.

· Podávání nábojů ze zásobníku šlo hladce, vyhazování nábojnic při výstřelu bylo razantní a nápich zápalníku silný, zcela uprostřed zápalky.

· Krátká zkouška nošení v různých polohách dala najevo vysokou diskrétnost a pohodlí při nošení Micro 1911-A1.

· Chod spouště je jako u ostatních obranných pistolí Springfield á la M 1911. Mírné namáčknutí a po něm bodový odpor bez drhnutí o velikosti 2,0 kg. Propad spouště jsme si nastavili na minimum. 

· Pohyb manuální pojistky byl s jasně vymezenými polohami a také všechny ostatní ovládací prvky se pohybovaly bez vůlí, přesto zcela hladce.

· Musíme pochválit velmi kvalitní dílenské zpracování obou Micro-Compactů, které prostě nepotřebuje komentář. Firma Springfield se svou novou politikou kvality vůbec nasadila „vysokou laťku“ veškeré ostatní konkurenci.

· Verze Operator s lištou na rámu je jednou z mála sub compact pistolí umožňujících použití svítilny. Největší konkurence z Rakouska tuto výbavu v sub compactu nemá.  

· Kombinace svítilny a tritiových mířidel nám po vyzkoušení ukázala možný zisk vysoké technické převahy nad útočníkem v nočních podmínkách. Takto malá, lehká a plně vybavená pistole v „plnotučné“ ráži 45 ACP se jen tak nevidí. 

Fotografie:
000 – Micro-Compact Operator nasazením svítilny samozřejmě nabude větší rozměry, ale pořád se jedná o nejmenší pistoli typu M 1911, která je vybavena svítilnou.

001 – Springfiled vyvinul řadu velmi kompaktních a přesto výkonných svítilen XML Mini Light. Micro-Compact Operator se tak ve své třídě stává jednou z mála sub compact  taktických pistolí.

002 – Micro-Compact bez lišty na rámu sice neumožňuje nasazení svítilny, ale zase vyniká pohledově ladnými tvary s menší šířkou rámu vpředu a absencí několika zbytečných hran.

003 – Závěr zůstává po posledním výstřelu zachycen páčkou záchytu závěru, stejně jako u všech ostatních M 1911-A1.

004 – Extra ploché střenky z „cocobola“ mají ostré rybinové zdrsnění v klasickém stylu s kosočtverci kolem šroubů.

005 – Verze Operator je dodávána včetně svítilny XML Mini Light v ceně zbraně.

006 – A znovu svítilna XML. Je vybavena xenonovou žárovkou a její osvit připomínající denní viditelnost je až 50 m (při dobrém počasí) za úplné tmy.

007 – Ovládací prvky svítilny XML: na úrovní přední úpony lučíku se nachází oboustranný spínač a těsně před koncem rámu pistole je v těle svítilny záchyt s hmatníky, držící svítilnu na rámu.

008 – Lehká duralová spoušť je ještě navíc odlehčena třemi otvory a vybavena šroubkem dorazu. Drážkování jazýčku spouště je sice ostřejší, ale pořád velmi příjemné a zvyšuje jistotu při stlačování spouště.

009 – Kohout se nyní nachází ve střední poloze, kdy je zachycen záchytem na bezpečnostním ozubu. Dlaňová pojistka je v provedení Springfield „Hi-Hand“ umožňující vysoké držení zbraně. S touto dlaňovou pojistkou ani velká ruka přes ochrannou ostruhu „nepřeteče“.
010 – Kohout v natažené poloze a nad ním se pyšní hledí typu „Novak“ se svítícími nočními tritiovými body.

011 – Náboj „plnotučné“ kategorie v nábojišti pistole „micro“ kategorie. 

012 – Zde je v detailu patrné vytvoření uzamykacích ozubů přímo odebráním materiálu silnostěnné hlavně. Takto došlo k úspoře prostoru i při zachování nezbytné hmotnosti hlavně.

013 – Přímé srovnání obou vyráběných verzí rámů: vlevo bez lišty a vpravo s upínací lištou svítilny XML.

014 – Micro-Compact Operator s nataženým kohoutem a manuální pojistkou v zajištěné poloze. V tomto stavu nosí zbraň skalní vyznavači koncepce pistolí  M 1911.
015 – Micro-Compact Operator se včetně svítilny XML Mini Light prodává za  42.900,-.

016 – Springfield Micro-Compact se ve své elegantní verzi bez lišty může stát zbraní pro  diskrétní nošení v situacích, kdy např. druh oděvu neumožňuje „svěřit“ svou bezpečnost „velké“ M 1911. Uživatel zbraně tak nemění své návyky v ovládání a nepřichází o účinek náboje 45 ACP.
017 –  Springfield Micro-Compact 1911-A1 se prodává za 41.200,-.
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