NÁVOD K OBSLUZE

Konverze – adaptér RONI G1 pro pistole Glock
Předmluva

Vítejte mezi šťastnými vlastníky karabinové konverze RONI G1
Důležitá upozornění

S konverzí a se zbraní vždy manipulujte jako kdyby byla nabitá !

Nikdy na nikoho nemiřte !

Manipulaci s konverzí nacvičujte pouze v nenabitém stavu !

Při střelbě používejte ochranné pomůcky (brýle, chrániče sluchu).

Buďte si 100 % jisti o cílu své střelby a o tom, co se za tímto cílem nachází !
Karabinová konverze není určena pro modely pistolý Glock s kompenzátorem
 (označené „C“) !!!

Upozornění na střelivo

Používejte pouze kvalitní originální střelivo v odpovídající kvalitě, schválené státní zkušebnou a pouze v ráži pro kterou je Vaše stávající zbraň určena. 
Instalace zbraně do konverze RONI G1:

Ujistěte se že je Vaše zbraň vybitá a vyjměnte z ní zásobník.
Následující kroky se odkazují na originální návod k obsluze s obrázky, který je u každé konverze přiložen. 
Celá instalace zbraně do konverze po krátkém seznámení nezabere více jak cca 15 sekund !!!
Postup:

1. Vytáhněte dva rozborné čepy. Čepy se vytáhnout pouze do krajní polohy. Ne kompletně z konverze ! Pozice 1 a 2 na obrázku 1.
2. Vytáhněte telskopickou pažbu do krajní polohy po zmáčknutí pojistky v zadní části. Pozice 3 na obrázku 2.
3. Po zmáčknutí pojistky na přední rukojeti, rukojeť vyklopte dle obrázku 3, pozice 4 a 5.
4. Odsuňte součásti 6 a 7 na RONI G1 dle šipek na obrázku 4 do krajních poloh.

5. Odklopte přední část konveze dle obrázku 5 a směrem dle šipky 8
6. S konverze vyjměte natahovací modul a nasaďte ho na závěr zbraně dle obrázku 6 a šipek 9 V modulu jsou drážky které zapadnou do drážkování na závěru zbraně!!
7. Vložte pistoli do konverze, tak jak je znázorněno na obrázku 7. Výřez na railu rámu Vaší pistole musí zapadnout do protikusu v konverzi a lučík do místa v konverzi, tak jak je zakroužkováno na obrázku 7
8. Pro záměnu mezi kompaktními modely pistolí Glock (19, 23, 25, 32) a standardními modely (17, 22, 31, 34, 35) je nutné po sejmutí přední rukojeti vyšroubovat šroub (inbusový klíč je přiložen) a povytáhněte díl 11 (úsťový nástavec) do polohy která umožní umístění daného modelu do konverze. Pro konrolu tohoto postupu je nutné ověřit polohu nástavce vůči zbrani dle obrázku 9. 

9. Ujistěte se, že ústí hlavně je v hlavňovém nástavci a a konec závěru je jím překryt, tak jak je znázorněno v kroužku na obrázku 9. Polohu zajistěte zpětným zašroubováním šroubu 10. Tento postup je potřeba pouze při záměně velikostí zbraně v konverzi !
10. Ujistěte se, že obě páčky oboustranné pojistky  9 jsou ve stejn poloze ! Zaklapněte tělo konverze 8 a zasuťe obě její části 6 a 7 zpět dle šipek na obrázku 10. Nakonec zatlačtě čepy 1 a 2 zpět do konverze.

Konverze je nyní připravena k použití. Závěr je ovládán oboustranou natahoví pákou na obrázku 6, záchyt závěru je stávající a prostor pro zmáčknutí spouště je blokován – v případě potřeby oboustranou pojistkou 9.

Poznámky

Ergonomie konverze je podobná jako u pušek typu AR15. To znamená, že je vhodné používat montáže optických zaměřovačů a mířidel s vyšší stavbou stejně jako u AR15.

Ke konverzi je možné mimo jiné dodat sklopná mířidla dle nabídky pro pušky AR15.
Rail na horní straně konverze v délce 24cm, umožňuje kombinaci sklopných mířidel, kolimátorů, optik, zvětšovacích modulů a NV.

Konverzi je možné osadit dodatečným příslušenstvím na bočních railech (svítilny atd.), lapačem nábojnic, řemenem atd.

Pažba je teleskopická, stavitelná a stejně tak je stavitelná i botka pažby. Dále pažba umožňuje instalaci náhradního zásobníku pro rychlou výměnu.

Přední grip je sklopný a odnímatelný.

Záruční podmínky
Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí. 

Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepouživatelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě. Dále se podmínky záruky řídí platnými právními předpisy.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce produktu - firmy 

PROARMS CZ, tel. 244403056, 0602 258669, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.
Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce:
